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A propos de ce document

Objectif

Ce document déerit les SUN2000-3KTL-MO0, SUN2000-4KTL-MO0, SUN2000-5KTL-MO,
SUN2000-6KTL-MO0, SUN2000-8KTL-MO, et SUN2000-10KTL-MO (SUN2000 en abrégé
en matiére d'installation, de raccordements dectriques, de mise en service, de maintenance et
de dépannage. Veuillez le lire attentivement, assurez-vous que vous comprenez bien les
consignes de séuritéqu'il contient et familiarisez-vous avec les fonctions et les
caractéistiques du SUN2000 avant de l'installer et de l'utiliser.

Public visé

Ce document est destin€aux :

® |nstallateurs
e  Utilisateurs

Symboles

Les symboles utilisé dans ce document ont les significations suivantes.

Symbole Description

A DANGER Déigne un danger préentant un niveau de risque devéqui, en
I'absence de pré&sautions suffisantes, pourrait entra?ner la mort
ou de graves blessures.

_ Dé&igne un danger préentant un niveau de risque mod&équi,
en l'absence de préeautions suffisantes, pourrait entra?ner la
mort ou de graves blessures.

/\ ATTENTION Dé&igne un danger préentant un faible niveau de risque qui, en
I'absence de preéeautions suffisantes, pourrait entra?ner des
blessures mineures ou modé&ées.
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Symbole Description

AVIS Désigne une situation potentiellement dangereuse qui, en
I'absence de pré&autions suffisantes, pourrait entra?ner des
dommages matéiels, une perte de donnés, une dé&€ioration
des performances ou des réultats imprévus.

Un AVIS est utilisépour traiter des pratiques qui ne sont pas
liées aux blessures corporelles.

(1) REMARQUE Compléete les informations importantes du texte principal. Le
symbole REMARQUE concerne des présautions non liées aux
blessures corporelles, aux dommages maté&iels et ala
détérioration de 1’environnement.

Historique des modifications

Les modifications apportées aux diffé&entes &litions du pré&ent document sont cumulatives.
L'&lition la plus ré&ente du document contient toutes les mises ajour apportées aux &litions
pré&&lentes.

Version 05 (11/12/2019)

® | 'apparence et les schémas d'installation ont &€mis ajour car la structure du support de
montage au niveau de la partie infé&ieure du panneau arriée de l'onduleur a &émodifiée.

®  Les captures d'éran de l'application FusionSolar ont &€mises ajour.
® | edisjoncteur de défaut d'arc sous tension (E AFCI) a &émis ajour.

Version 04 (08/30/2019)

®  Mise &jour de 5.1 Préparation de l'installation et remplacement du Smart Dongle WLAN
par le Smart Dongle WLAN-FE.

®  Mise &jour de 5.5 (Facultatif) Installation du Smart Dongle et ajout de la mé&hode
d'installation du Smart Dongle WLAN-FE.

®  Mise ajour de 5.6 (Facultatif) Installation du c&ble de signal. Le c&ble de signal Dongle
prend en charge la mise en cascade de multiples onduleurs.

®  Mise &jour de 5.6.2 Branchement du c&ble de communication RS485 (capteur de
puissance intelligent) et ajout du schéma de céblage en trois phases trois fils.

®  Mise &jour de 6.2 Mise sous tension du systéme et ajout d’une description des témoins
sur le Smart Dongle WLAN-FE et le Smart Dongle 4G.

®  Mise &jour de 6.3 Mise en service, modification des noms de scénarios, des méhodes de
td&hargement de l'application FusionSolar, et des captures d'éeran de I'application, et
ajout d’une description de la version de 1'application FusionSolar prise en charge par le
Smart Dongle WLAN-FE.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. iii



SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO

Manuel d'utilisation A propos de ce document

®  Mise ajour de C Ré&ylage des parametres de limitation d'exportation et modification des

captures d'é&ran et de la description des parametres.

Version 03 (07/19/2019)

Ajout de 6.3 Mise en service.
Mise &jour de B Dinition des paramétres de programmation des contacts secs.
Ajout de C Reglage des paramétres de limitation d'exportation.

Ajout de D Réglage des paramétres Suppression de l'augmentation de tension de la
courbe Q-U.

®  Ajout de E AFCI.

Version 02 (04/30/2019)

Cette d&lition est la deuxiéme version officielle.

Version 01 (12/30/2018)

Cette version est utilisée pour la premiére application de bureau (FOA).
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Précautions de sécurité

Safety

AVIS

e Avant d'effectuer des opéations, lisez ce manuel et appliquez toutes les préautions
néeessaires pour &riter les accidents. Les remarques DANGER, AVERTISSEMENT,
ATTENTION et AVIS de ce document ne constituent pas I'ensemble des instructions de
seéeurité Elles sont uniqguement fournies en complément des instructions de sé&urité

e Seuls les @ectriciens certifiés sont autorisés ainstaller, raccorder, mettre en service,
entretenir et dépanner le SUN2000. Ces @ectriciens doivent comprendre les pré&autions de
seeuritééémentaires pour &iter les risques.

Lorsque vous utilisez des produits et appareils Huawei, respectez les préeautions géné&ales de
ce document et suivez les consignes de s&uritéspeeifiques données par Huawei. Huawei
de&line toute responsabilitépour les conséjuences d'un non-respect des instructions de
séeurité de conception, de production et d'utilisation.

Clause d'exclusion de responsabilité

Huawei deéeline toute responsabilitédans les cas suivants :

Endommagement pendant le transport

Conditions de stockage non conformes aux exigences définies dans le pré&ent document.
Stockage, installation ou utilisation non conformes

Installation ou utilisation par du personnel non qualifié

Non-respect des instructions d'utilisation et des consignes de sé&uritééonceées dans ce
document

Exploitation dans des environnements extrénes non speeifiés dans ce document
Fonctionnement du SUN2000 en dehors des plages de paraméires speifiees
Modifications non autorisées du produit ou du code logiciel, ou retrait du produit

Dommages causés par des facteurs naturels anormaux (force majeure, comme la foudre,
un tremblement de terre, un incendie ou une tempé&e)

®  Expiration de la garantie sans extension du service de garantie

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 1
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e Installation ou utilisation dans des environnements non speifiés dans les normes
internationales connexes

Conditions requises pour le personnel

Seuls les ectriciens certifiés sont autoris&s ainstaller, raccorder, mettre en service, entretenir,
dé&anner ou remplacer le SUN2000. Les op&ateurs doivent obligatoirement réondre aux
caractéistiques suivantes :

Eire correctement formé

Lire ce manuel et prendre connaissance des consignes de seurité

ConnaTre les réglementations de sé&uritérelatives aux systames dectriques.

Comprendre le fonctionnement et les composants d'un systéme photovolta'tjue raccordé
au réseau et les normes locales correspondantes.

®  Toujours porter des &uipements de protection individuelle adaptés.

Etiquettes de protection

Ne pas griffonner, endommager ni bloquer les éiquettes d'avertissement et les plaques
signaléiques du boTier du SUN2000.

Installation du systeme

N'installez pas le SUN2000 lorsque le systéme est sous tension.

®  Avant de terminer l'installation, vé&ifiez que le SUN2000 n'est pas raccordéau réseau
dectrique, ni sous tension.

Assurez-vous que le SUN2000 est installédans un environnement suffisamment ventilé
Assurez-vous que les dissipateurs thermiques ne sont pas obstrués.

N'ouvrez pas le panneau avant du SUN2000.

Ne retirez pas les bornes situées au bas du SUN2000.

Mise a la terre

e  Lors de l'installation d'un appareil, commencez par brancher le c&le de terre. Otez-le en
dernier pour dé&installer un appareil.

e  N'endommagez pas le conducteur de terre.

Raccordements électriques

A DANGER

Avant de raccorder les cdples au SUN2000, vé&ifiez que celui-ci est bien install&et intact. Si
ce n'est pas le cas, des chocs dectriques peuvent se produire.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2



SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO0
Manuel d'utilisation 1 Préeautions de seurité

®  Assurez-vous que tous les raccordements éectriques respectent les normes éectriques
locales.

e  Avant dutiliser le SUN2000 en mode de connexion au réseau éectrique, obtenez I'accord
de votre fournisseur d'@ectricitélocal.

e Véifiez que les cébles utilisés sur le systéme d'alimentation photovoltafjue en ré&eau
sont correctement raccordés, isolés et conformes aux speeifications.

Fonctionnement

La haute tension géné&ée par le SUN2000 durant son fonctionnement peut provoquer un choc
dectrique pouvant entramer la mort, des blessures graves ou des dommages mat€&iels
importants. N'effectuez d'opé&ations que dans le strict respect des préeautions de seéeurité
exposees dans ce document et dans les autres documents pertinents.

e  Avant d'utiliser un appareil, assurez-vous qu'il est correctement mis ala terre.

®  Ne touchez pas au SUN2000 lorsqu'il est sous tension, car la tempé&ature du dissipateur
thermique est dever.

®  Conformez-vous aux lois et réglementations locales en vigueur lorsque vous utilisez
I'appareil.

Mise en service

Lorsque le SUN2000 est mis sous tension pour la premiere fois, seul le personnel certifiéest
autoriséaeffectuer un paramérage dans Réglage rapide. Des paraméres incorrects peuvent
entramer un conflit entre le SUN2000 et la certification locale, affectant le fonctionnement
normal du SUN2000.

Maintenance et remplacement

La haute tension géné&eée par le SUN2000 durant son fonctionnement peut provoquer un choc
dectrique pouvant entramer la mort, des blessures graves ou des dommages maté&iels
importants. Avant toute op€&ation de maintenance, coupez l'alimentation du SUN2000 et
respectez rigoureusement les consignes de sé&uritédéerites dans ce document et les
documents connexes pour faire fonctionner le SUN2000.

® 1 SUN2000 défectueux doit faire I'objet d'une maintenance géné&ale. Si le SUN2000 est
défectueux, contactez votre revendeur.

®  Pour effectuer la maintenance du SUN2000, assurez-vous de bien conna'ire les
informations fournies dans ce document, de mé&ne que les outils et I'é&uipement de test
adéguats.

®  Avant de procéler ala maintenance du SUN2000, mettez-le hors tension et suivez les
instructions figurant sur I'éiquette de déharge diffé&é. Attendez un certain temps avant
de faire fonctionner le SUN2000.

®  Pour empé&her tout accés non autoris€au site de maintenance, placez des signaux
d'alarme ou des barriéres provisoires.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 3



SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO0
Manuel d'utilisation 1 Préeautions de seurité

® Rectifiez les défauts qui pourraient nuire ala performance de sé&uritédu SUN2000 avant
de I'allumer de nouveau.

®  Respectez les présautions ESD lors de la maintenance.
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Présentation

2.1 Présentation du produit

Fonction

Le SUN2000 est un onduleur de chaes PV triphaséraccord€au réseau éectrique, qui
convertit le courant CC géné&épar les chames PV en courant CA avant de le transmettre au
réseau dectrique.

Ce document porte sur les modées de produit suivants :

SUN2000-3KTL-MO
SUNZ2000-4KTL-MO
SUNZ2000-5KTL-MO0
SUNZ2000-6KTL-MO0
SUNZ2000-8KTL-MO
SUNZ2000-10KTL-MO

Figure 2-1 Description du modée (SUN2000-5KTL-M0 comme exemple)

SUN2000-5KTL-MO

1 2 3 4

Tableau 2-1 Description du modée

Icone Signification Description

1 Produit SUNZ2000 : onduleur de chaes PV triphasé
raccord€au réseau éectrique
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Icone Signification Description
2 Niveau de e 3K La puissance nominale est de 3 kW.
puissance e 4K : La puissance nominale est de 4 kW.
e 5K : La puissance nominale est de 5 kW.
e 6K : La puissance nominale est de 6 kW.
e 8K : La puissance nominale est de 8 kW.
e 10K La puissance nominale est de 10 kW.
3 Topologie TL : sans transformateur
4 Code produit MO : gamme de produits présentant une tension
d'entré de 1 100 V CC

Application réseau

Le SUN2000 s'applique aux systémes PV raccordés au réseau dectrique et destinés aux toits
ré&identiels et aux petites centrales au sol. En géné&al, un systéme raccord€au réseau
dectrique se compose d'une chame PV, d'un onduleur raccordé€au réeau dectrique, d'un
appareil de courant ré&iduel (RCD) et d'une unitéde distribution de I'dectricité

Figure 2-2 Application de mise en réseau-Scénario d’onduleur unique (en option dans les boites

en pointill&)
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Figure 2-3 Application de mise en réseau-Scénario en cascade de 1’onduleur (en option dans les
boies en pointill &)

{RS485

m
-

]
=3

R

........

H —
£
B
£
=

(01 REMARQUE

e — indique un céble d'alimentation, — indique un céble de signal, ~— indique une
communication sans fil.

e Sil’onduleur est connecté a I’application FusionSolar via son réseau WiFi intégré, seule une mise en
service locale peut ére effectuée.

e Dans la mise en ré&seau de communication en cascade RS485, le modée d'onduleur maTire est
SUN2000-(3KTL-20KTL)-MO et le modéle d'onduleur esclave peut &ére
SUN2000-(3KTL-20KTL)-M0, SUN2000-50KTL/60KTL/65KTL-MO0, SUN2000-29.9KTL/36KTL
ou SUN2000-33KTL-A.

(A) Module PV (B) Interrupteur CC (C) SUN2000

(D) Interrupteur CA (E) ACDU (F) Capteur de puissance
intelligent

(G) Ré&eau dectrique (H) Smart Dongle 4G (1) Smart Dongle
WLAN-FE

(J) Routeur (K) Systéme de gestion (L) FusionSolar

FusionSolar
(M) Charge (N) Dispositif de contrde d'ondulation
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Réseaux électriques pris en charge

Les types de réseau dectrique pris en charge par le SUN2000 incluent TN-S, TN-C, TN-C-S,
TT, et IT.

Figure 2-4 Ré&eaux dectriques pris en charge

TN-S TN-C TN-C-S
Transformateur Transformateur Transformateur
— L1 L1
- L2 L2 L2
- E— L3 L3 L3
N PEN N
PE l l ' PE
= PE = PE = PE
SUN2000 SUN2000 SUN2000
TT IT
Transformateur Transformateur
L1 L1
L2 E L2
L3 L3
l N
= | PE l: | PE l:
SUN2000 SUN2000
1S01S10001

(1 REMARQUE

e Dans un réseau dectrique TT, la tension N-PE doit &re infé&ieure &30 V.

e Dans un réseau dectrique IT, vous avez besoin de définir Configuration d'isolation sur Entrée non

mise ala terre.
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2.2 Apparence

Figure 2-5 Apparence

(1) Indicateur LED

(3) Plaque de montage

(5) Valve de ventilation

(7) Port de sortie CA (AC)

(9) Port Smart Dongle
(GPRS/4G/WLAN-FE)

(11) Bornes d'entré CC (PV2+/PV2-)
(13) Commutateur CC (DC SWITCH)

(01 REMARQUE

Deux trous de vis M6 sont réservés sur les cotés gauche et droit de 1’onduleur pour I’installation d’un

auvent.

1510W00001

(2) Panneau avant

(4) Dissipateur thermique

(6) Vis de mise ala terre

(8) Port de communication (COM)
(10) Bornes de batterie (BAT+/BAT-)

(ré&serveées)

(12) Bornes d'entré& CC (PV1+/PV1-)

Tableau 2-2 Description de l'indicateur LED

Catégorie

Statut

Signification

Indication de

LED 1

LED 2

S/O

Edition 05 (11/12/2019)
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Catégorie

Statut

Signification

fonctionnement

Vert continu

Vert continu

Le SUN2000 fonctionne en

g I~ @ mode de connexion au réseau
O Q O &ectrique.
LED1 LED? Vert clignotant Bteint Le commutateur CC est
lent (allumé alluméet le commutateur CA
pendant 1 s, puis est éeint.
éeint pendant 1
s)
Vert clignotant Vert clignotant Le courant CC est allumé le
lent (allumé lent (allumé courant CA est allumé et le
pendant 1 s, puis | pendant 1 s, puis | SUN2000 n'est pas en train
éeint pendant 1 éeint pendant 1 d'exporter de I'@ectricitévers
S) S) le réeau dectrique.
Beint Vert clignotant Le courant continu est
lent désactivéet le courant
alternatif est activeé
Bteint Eteint CC et CA sont désactivés.
Rouge clignotant | S/O Alarme environnementale CC
rapidement
(allumépendant
0,2 s, puis &eint
pendant 0,2 s)
S/O Rouge clignotant | Alarme environnementale CA
rapidement
(allumépendant
0,2 s, puis éeint
pendant 0,2 s)
Rouge continu Rouge continu Panne
Indication de LED 3 S/O
communication - - B —
= I @ Vert clignotant re_lplder_nent (allumé Une communication est en
= pendant 0,2 s, puis éeint pendant 0,2 | cours. (Lorsqu'un tééhone
O O O S) portable est connectéau
SUN2000, le voyant indique
LED3

d'abord que le t&éphone est
connectéau SUN2000 : il
clignote en vert lentement.)

Vert clignotant lent (allumépendant 1
s, puis éeint pendant 1 s)

Le t&évhone mobile est
connectéau SUN2000.

Beint

Il n'y a pas de
communication.

Edition 05 (11/12/2019)
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2.3 Description des étiquettes

2.3.1 Etiquettes du boitier

Symbole Nom Signification
Danger: High Voltage! & f 1 | D&harge difféé Une tension ré&iduelle est
A Start maintaining the SUN2000 presente apres I'extinction
SUNB000 lsconmocts from al du SUN2000. Le temps de
C‘-‘I external power supplies de;harge du SUN2000
e %%Eéiﬁé@ﬁ%ﬁﬁf pour atteindre une tension
TR sans risque est de 5
minutes.
Warning: High Temperature! BiBfa% ! Risque de brdures Ne touchez pas au
Never touch the enclosure of SUNZOOO penda‘nt son
an operating SUN2000. fonctionnement, car son
g -+ T 3k =, P . '
il boTier atteint des

tempé&atures devees.

Danger: Electrical Hazard WH ! Etiquette d'avertissement | ® Une tension devée est
Only certfied professionals are de choc dectrique présente lorsque le
allowed loinstall and operale -
teSunzouo. 7:‘1:& SUN2000 est allumé
Gl A B A AT - -
A e LTS (A Seuls des @ectriciens
High touch current, earth connection qualifié et formé&
essential before connecting supply. rre 2 A
Afwn! RO RIAR sont habilité&s a
- effectuer des

opé&ations sur le
SUN2000.

e Un courant de contact
devéest pré&sent
lorsque le SUN2000
est allumé
Assurez-vous que le
SUN2000 a éémis a
la terre avant de le
mettre sous tension.

/ACAUTION Consulter la Rappelle aux opé&ateurs
. , documentation de consulter les

Read instructions carefully R L
||berure performing any operation documents livrés avec le

on the SUN2000.

AT SR TIE TR ERT, SUNZ2000.

PRI !

Mise ala terre Indique la position de

raccordement du céble PE
(protection par mise ala

terre).
Do not disconnect Danger : installation en Ne retirez pas le
A under load! cours de fonctionnement connecteur d'entré& CC ni
AL HREW TR le connecteur de sortie

CA lorsque le SUN2000
est en cours de
fonctionnement.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 11
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Symbole

Nom

Signification

(1P)PN/ITEM:XXXXXXXX
(32P)Model: SUN2000-XKTL-MO
(S)SNXXXXXXXXXXXX MADE IN CHINA

Etiquette de numé&o de
s&ie du SUN2000

Indique le numé&o de
s&ie du SUN2000.

I
|

Etiquette d'adresse MAC

Indique I'adresse MAC.

MAC: XXXXXXXXXXXX du SUN2000
Etiquette de code QR Scannez le code QR pour
pour la connexion WiFi VOuS connecter au ré&eau
du SUN2000 WiFi Huawei SUN2000.

2.3.2 Plaque signalétique du produit

Figure 2-6 Plaque signaléique (SUN2000-5KTL-MO utiliséatitre d'exemple)

& 8 Model: SUN2000-5KTL-MO
£ ¥ Name: KPAAEKRISEITR
SOLAR INVERTER

1
HUAWEI

(]
]
L
| MMM d.c. Max. Input Voltage: 1100 Vd.c. '
h WA d.c. Max. Input Current; 11 A1 A !
MASEEE Isc: 15AMBA |
) MPPTE FES3 M d.c. MPPT Range: 140 - 980 Vd.c. |
H ¥t ® F a.c. Output Nominal Voltage: !
H 220/380 Va.c., 230/400 Va.c.; 3{N) ~ +& !
1 MUiSHE a.c. Nominal Operating Frequency: 50/60 Hz :
[l 2% TH=E a.c. Output Rated Power: 5 kVA* '
1 BMARETHHE a.c. Max.Output Apparent Power: 5.5 kVA 2
) BAMH R a.c. Max. Output Current: 8.5A i
| ShEE Power Factor: 0.8(lagging)-0.8(leading) H
| B8 Operating Temperature Range: - 25 = +60 °C '
| 783 Altitude: 4000 m(>3000 m refer to user manual) 1
1 HREXH Overvaltage Category: II(DCHIIAC) 1
| #iAE Communication: RS485/WLAN \
| i @8R4 Inverter Topology: Non-Isolation I
| H3 Battery: 1100 VDC Max; 16 A Max '
1 B54A 4R Enclosure: IPS V
| R4 Protection Class: | |
| RILHRRF AFCI: TYPE |
*: CEI 0-16 & CEI 0-21: 5 kW 1

[}

] :m _ 3
' Paguler Production ]

[ Survsillanes: 1

1 || ivrneiniass E ]

] Wb oom ]

' D 1418083873 _ l

i ELAARLR hEME L

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. MADE IN CHINA

L HG of Huawsl, Bantian, Longgang District, Shenzhen, 518129, PR.C :

(1) Marque commerciale et modée de
produit

(2) Caractéistiques techniques importantes

(3) Symboles de conformité (4) Nom de la sociééet pays de fabrication

(11 REMARQUE

L'image de la plaque signalé&ique est uniquement fournie atitre indicatif.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 12
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2.4 Principes de fonctionnement

2.4.1 Schéma de circuit

Deux branches PV sont raccordées au SUN2000, et leurs points de puissance maximum sont
suivis par deux circuits de suivi de point de puissance maximum (MPPT). Le courant CC du
SUN2000 est converti en courant CA triphasévia un circuit d'ondulation. La protection contre
les surtensions est prise en charge pour les types d'alimentation CC et CA.

Figure 2-7 Schéma conceptuel du SUN2000

PV1+o ]

I MPPT1

| .
PV1- o—prele e Fél:"rr

|
pPV2- o—‘ ]

] - ] | | = L1
PV2+ 0 FEuw v I, A W

Filtre ) i
MPPT2 de .. Filte o ®L2
) C 0T EM
- sortie

2.4.2 Modes de fonctionnement

Le SUN2000 a trois modes de fonctionnement : veille, fonctionnement ou arré&.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 13
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Figure 2-8 Modes de fonctionnement

Puissance suffisante dans
la branche PV et aucune
panne détectée.

Panne ou commande

Puissance d'arrét détectée.

insuffisante dans la
branche PV ou
commutateur CC
hors tension.

Panne ou

Veille commande d'arrét Arrét
détectée.

X

Panne ou commande de
démarrage corrigée.

1S07S00001

Tableau 2-3 Description des modes de fonctionnement

Mode de
fonctionne
ment

Description

Veille

Le SUN2000 passe en mode Veille lorsque I'environnement externe ne
respecte plus les exigences de fonctionnement. En mode Veille :

e | e SUN2000 effectue continuellement des vé&ifications d'éat et passe en
mode Fonctionnement dés que les exigences de fonctionnement sont
satisfaites.

® | e SUN2000 passe en mode Arré& aprés avoir déectéune commande
d'arr& ou une anomalie aprés le démarrage.

Fonctionne
ment

En mode Fonctionnement :

e Le SUN2000 convertit I'alimentation CC des branches PV en courant
CA et transmet ce courant au ré&eau dectrique.

® Le SUN2000 surveille le point de fonctionnement optimal afin de
maximiser la sortie des branches PV.

e Sile SUN2000 déecte une panne ou une commande d'arr&, il passe en
mode Arré&.

® | e SUN2000 passe en mode Veille lorsqu'il déecte que la puissance en
sortie de la branche PV ne convient pas ala connexion au réseau
dectrique pour produire de I'énergie.

Arré&

® En mode Veille ou Fonctionnement, le SUN2000 passe en mode Arré&
lorsqu'il déecte une anomalie ou une commande d'arré&.

e En mode Arr&, le SUN2000 passe en mode Veille aprés avoir déecté
une commande de démarrage ou lorsque I'anomalie est corrigée.

Edition 05 (11/12/2019)
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Stockage

Les conditions suivantes doivent &re respectées si le SUN2000 n'est pas utilisédirectement :

Ne déballez pas le SUN2000.
Maintenez la tempé&ature de stockage entre -40 <C et +70 <C et I'numidité&entre 5 % et
95 % HR.

Le SUN2000 doit &re stockédans un endroit propre et sec. Il doit &re protégéde la
poussiére et de la corrosion due ala vapeur d'eau.

N'empilez pas plus de huit SUN2000. Empilez soigneusement les SUN2000 pour é&riter
tout risque de blessure, de dé&é&ioration ou de chute des appareils.

Des inspections pé&iodiques sont nésessaires pendant le stockage. Remplacez le maté&iel
d'emballage, si néessaire.

Si le SUN2000 a ééstocképendant une longue p&iode, des professionnels doivent le
soumettre ades inspections et des tests avant sa mise en service.

Edition 05 (11/12/2019)
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Installation

4.1 Vérification avant installation

Matériaux d'emballage extérieurs

Avant de dévaller I'onduleur, vé&ifiez que les mat&iaux d'emballage extéieurs ne sont pas
endommagé (troués ou deehirés, par exemple), et véifiez le modée de I'onduleur. Si vous
constatez des dég&s ou que le modée d'onduleur n'est pas celui que vous avez commandé€ ne
déballez pas le paquet et contactez le vendeur dés que possible.

(1 REMARQUE

Il est conseill&de retirer les maté&iaux d'emballage dans les 24 heures avant l'installation de I'onduleur.

Contenu du paquet

Apreés avoir déballél'onduleur, véifiez que les produits livré sont intacts et complets. Si vous
constatez un dommage ou qu'il manque un composant, contactez le revendeur.

(11 REMARQUE
Pour conna’ire le nombre de pieees exp&li€es, voir la Packing List (Liste de colisage) qui se trouve dans
laboTe.
4.2 Outils
Catégorie Outil

)‘—,4

B0 =,00

® <——8

Outils

d'installation
Perceuse & Jeu de clé& adouilles Tournevis Pince coupante
percussion dynamomérique diagonale
Foret : ®8 mm et Té&e cruciforme :
®6 mm M3

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 16
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Catégorie Outil

Pince adéuder

Cléde dépose

Modée : H4TWO0001 ;
Fabricant : Amphenol

A

Maillet en
caoutchouc

—

0000

Tube

Attache de cdole

\"&b—‘ = ';I‘
Coupe-cdole Outil de sertissage Multimére Aspirateur
Modée : H4TC0003 ; Plage de mesure de
Fabricant : Amphenol tension CC > 1 100
V CC
= E— e
Marqueur Niveau abulle ou Outil de sertissage
niveau nume&ique de cosse OT
S/O

EPI

Gants de s&urité

Masque de protection

(A

Masque anti
poussiere

Chaussures de
s&urité

Edition 05 (11/12/2019)
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4.3 Détermination de la position d'installation

4.3.1 Exigences environnementales

Exigences de base

Le SUN2000 béndicie d'une protection IP65 et peut &re installéal'int&ieur comme a
I'exté&ieur.

N'installez pas le SUN2000 dans un lieu ouile personnel est susceptible d'entrer en
contact avec le boTier et les dissipateurs thermiques, ces ééments &ant extrénement
chauds lorsque le SUN2000 fonctionne.

Ne stockez pas le SUN2000 dans des endroits contenant des maté&iaux explosifs ou
inflammables.

N'installez pas le SUN2000 &la portée des enfants.

N'installez pas le SUN2000 al'exté&ieur dans des zones salés, car il existe un risque de
corrosion et d'incendie. On entend par «zone salé >une ré&gion situé& amoins de 500
métres de la c&e ou sujette ala brise marine. Les r&gions sujettes ala brise marine
varient en fonction des conditions mé&éorologiques (comme les typhons ou les moussons)
ou les terrains (comme les barrages ou les collines).

Pour assurer une bonne dissipation thermique, le SUN2000 doit &re installédans un
environnement bien ventilé

Recommandation : installez le SUN2000 dans un endroit abrit&ou recouvert d'un auvent.

Exigences en matiere de support de montage

Le support sur lequel est montéle SUN2000 doit &re ignifugé
N'installez pas le SUN2000 sur des maté&iaux de construction inflammables.

Le SUN2000 est lourd. Assurez-vous que la surface d'installation est suffisamment solide
pour supporter le poids de charge.

Dans les zones résidentielles, le SUN2000 ne doit pas &re installésur des plaques de
pl&re ou sur des murs en maté&iau éjuivalent qui pré&entent de faibles performances
d'isolation sonore, car le bruit géné&épar le SUN2000 peut déanger les habitants.

4.3.2 Exigences relatives a I'espace

Exigences relatives a I'angle d'installation

Le SUN2000L peut &re fix&au mur ou sur le poteau. Les exigences relatives al'angle
d'installation sont les suivantes :

Installez le SUN2000 verticalement ou aune inclinaison arriéee maximale de 15 degré&s
pour faciliter la dissipation de chaleur.

N'installez pas le SUN2000 en position inclinée vers I'avant, excessivement incliné vers
l'arriére, incliné lat&alement, horizontale ou al'envers.

Edition 05 (11/12/2019)
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Figure 4-1 L'installation s'incline

' N ™

J

1S10H00012

Exigences relatives a I'espace d'installation

®  Conservez une distance suffisante autour du SUN2000 pour garantir suffisamment
d'espace pour l'installation et la dissipation de chaleur.

Figure 4-2 Espace d'installation

= 300 mm

_____H\\\.

I!l
- |

2 350
~ e 2 350 mm
$k ;"““-h-
= 4000 mm

\_ /

=400 mm 1510HD0011
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Lorsque vous installez plusieurs unités SUN2000, installez-les en mode horizontal si
vous avez suffisamment d'espace disponible, ou en mode triangle si vous manquez
d'espace. Il est déonseilléde les installer les unes au-dessus des autres.

Figure 4-3 Installation horizontale (recommandée)

1S10H00014

1] i |
L] ] |
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Figure 4-5 Installation empilé (non recommandeée)
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] rzmpow | I H | | [ : I . [ I
| | | l ﬁ/H I% \/ | | | \I
g Y o -
O s ]| i
O o= g = ] @
1 =T = !
N — T N—— > —

4.4 Installation du support de montage

Précautions d'installation

Figure 4-6 montre les dimensions des trous d'installation sur le SUN2000.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.
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Figure 4-6 Dimensions du support de montage

2275 mm
- I . b
[T P8 mm_ _ ﬁ]— =X - - ‘H 111 mm
I 49 4 mmi |
Il 1 o m < : T : !
Il :T_L ol
Lo 65 mm tnt
b 7 I :
470 mm : 1 A - 492 5 mm
I —= I ’
I 370mm | (= - iy
| — == = = 4 — — — —— |
| !: 135 mm j. |
403,5 mm
N -
) = o —
525 mm
IS10H00002
(1] REMARQUE
Deux trous de vis M6 sont réservés sur les cotés gauche et droit de I’onduleur pour I’installation d’un
auvent.

4.4.1 Installation murale

Procédure

Ftape 1 Déerminez les positions d'installation pour le perge et marquez les positions al‘aide d'un
marqueur.

Ftape 2 Fixez les supports de montage.

(1 REMARQUE

Les boulons &expansion M6x60 sont livrés avec le SUN2000. Si la longueur et la quantitédes boulons
ne satisfont pas aux exigences d'installation, préparez les boulons &expansion en acier inoxydable M6
par vous-méme.

Figure 4-7 Composition d'un boulon &expansion

1S05W00018

(1) Boulon (2) Ecrou (3) Rondelle @astique
(4) Rondelle plate (5) Tube aexpansion -
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A\ DANGER

Veillez &ne pas percer les canalisations d'eau ou les cébles d'alimentation incorporés dans le
mur.

AVIS

Pour éviter d'inhaler la poussiére et de la recevoir dans les yeux, portez des lunettes de
protection et un masque respiratoire anti-poussi€re lorsque vous percez des trous.

A l'aide d'un aspirateur, iminez toute la poussiée préente al'inté&ieur et autour des trous
et mesurez la distance entre les trous. Si une tolé&ance de trou importante existe,
positionnez et percez anouveau les trous.

Aprés avoir retiré€le boulon, la rondelle dastique et la rondelle plate, nivelez I'avant du
tube aexpansion avec le mur de béon. Sinon, les supports de montage ne resteront pas
stables sur le mur de béon.

e Desserrez partiellement I'érou, la rondelle plate et la rondelle dastique des deux boulons
aexpansion ci-dessous.

Figure 4-8 Installation du support de montage

(1]
—,]_' @8 mm >
e "
_f_LT 45-50 mm:
1]
:JTWJ
_E—_j =
O

Ftape 3 Installez le SUN2000 sur le support de montage.

Ftape 4 Serrez les érous.
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Figure 4-9 Installation du SUN2000

1S10H00004

Ftape 5 (Facultatif) Installez un cadenas antivol.

AVIS

e Prévarez vous-méne un cadenas antivol adapt€au diamére de l'orifice de verrouillage
(®8 mm).

e Un cadenas &anche exté&ieur est recommandé

e Gardez la clédu cadenas antivol en lieu sCr.

Figure 4-10 Installation d'un cadenas antivol

-——Fin
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4.4.2 Installation sur support

Conditions préalables

Préparez des assemblages de boulons en acier inoxydable M6 (y compris des rondelles plates,
des rondelles ressort et des boulons M6) de longueur appropri€e, ainsi que des rondelles plates
et des érous assortis en fonction des speifications du support.

Procédure

Ftape 1 Identifiez la position des trous gréce au modée de marquage, puis utilisez un marqueur pour
noter leur position.

Figure 4-11 Identification de la position des trous

ETep ?

N e —
T

1510H00008

Etape 2 Percez les trous avec un marteau perforateur.

(11 REMARQUE

Il est recommandéd'appliquer de la peinture antirouille sur I'emplacement des trous afin de les protéger.
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Figure 4-12 Percage des trous

@8 mm

Ftape 3 Fixez le support de montage.

Figure 4-13 Fixation du support de montage

1S10H00009

Ftape 4 Installez le SUN2000 sur le support de montage.

Etape 5 Serrez l'assemblage de boulon.

1510H00010
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Figure 4-14 Installation du SUN2000

I1S10H00013

Ftape 6 (Facultatif) Installez un cadenas antivol.

AVIS

e Pré&soyez vous-méme un cadenas antivol adaptéau diamétre de l'orifice de verrouillage
(®8 mm).

e |l est recommandéd utiliser un verrou éanche pour l'exté&ieur.

e Gardez la clédu cadenas antivol en lieu sCr.

Figure 4-15 Installation d'un cadenas antivol

—Fin
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Raccordements électriques

5.1 Préparation de l'installation

Figure 5-1 Raccordement des c&oles du SUN2000 (en option dans les cadres en pointill &)

AVIS

Si le Smart Dongle est configuré il est conseilléde l'installer avant de connecter le c&ole de
signal.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 28



SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO0
Manuel d'utilisation

5 Raccordements dectriques

Tableau 5-1 Description de composant

N° Composant Description Source
A Module ® Une branche PV se compose de | Préarépar le client
photovolta'fjue modules PV connectés en séie.
Les modules PV peuvent
fonctionner avec un optimiseur.
e Le SUN2000 prend en charge
I'entré& provenant de deux
branches PV.
B Commutateur Recommandé&: disjoncteur PV Préparépar le client
cC pré&entant une tension nominale
supé&ieure ou &ale al 100 V CC et
un courant nominal de 15 A.
C Smart Dongle Les modées pris en charge incluent | Acheté&auprés de
les suivants : Huawei
* Smart Dongle WLAN-FE :
SDongleA-05.
® Smart Dongle 4G :
SDongleA-03.
D SUN2000 Séectionnez un modée adaptéen Achetéauprés de
fonction des exigences. Huawei
E SmartLoggerl0 | Séectionnez un modée adaptéen Achetéauprés de
00A fonction des exigences. Huawei
F Compteur Le modée de compteur d'@ectricité | Achet&auprés de
dectrique recommandéest le DTSU666-H. Huawei
G Appareil de Choisissez un appareil ré@ondant Fourni par les
planification du | aux exigences de programmation du | compagnies de
réseau réseau dectrique. réseaux éectriques
dectrique locales
H Commutateur Recommandé: un disjoncteur CA Préparépar le client
CA triphaséprésentant une tension
nominale supé&ieure ou €gale &415
V CA et un courant nominal de :
e 16 A (SUN2000-3KTL-MO,
SUN2000-4KTL-MO,
SUN2000-5KTL-MO,
SUN2000-6KTL-MO0)
e 25 A (SUN2000-8KTL-MO,
SUN2000-10KTL-MO0)
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Tableau 5-2 Description du céole

N° Nom Type Spécifications
1 Cévle dentré& Cévle PV normalisé e Section du
d'alimentation CC conducteur : 4-6 mm?
e Diamére exté&ieur du
cdole : 4,5-7,8 mm
2 (Facultatif) Céble de Cébles de paire torsadée | ® Section du
communication RS485 blindés deux conducteurs conducteur : 0,2-1
(utilisépour la mise en d'exté&ieur mm?
cascade d'onduleurs ou la e Diamére exté&ieur du
connexion au port de cale : 4-11 mm
signal RS485 sur le
SmartLogger)
3 C&le de communication | Cébles de paire torsadée | ® Section du
RS485 (en option) blindé deux conducteurs conducteur : 0,2-1
(utilisépour la connexion | d'exté&ieur mm?
au port de signal RS485 Remarque : lorsque
sur des appareﬂg tels que des appareils comme
!e capteur de puissance le capteur de
intelligent et Ile’dlsp_osmf puissance intelligent
de stockage d'energie) et le dispositif de
stockage d'éergie
sont connecté&s a
I'onduleur, utilisez
des cordons de 0,2 &
0,5 mm2.
e Diamére extéieur du
céle: 4-11 mm
4 (Facultatif) Céble de Cable exté&ieur acing e Section du
signal de programmation | conducteurs conducteur : 0,2-1
du ré&eau ectrique mm?
e Diamére extéieur du
céble : 4-11 mm
5 Céble de sortie Céble d'exté&ieur en e Section du
d'alimentation CA? cuivre conducteur : 4-6 mm?2
e Diamére extéieur du
céle : 10-21 mm
6 Céole PE Cable d'exté&ieur en Section du conducteur >
cuivre aun conducteur 4 mm?
Remarque 1 : Le diamétre minimum du céble dépend du calibre de fusible du cGeCA.

(1 REMARQUE

e |e diamére minimal du c&le doit &re conforme &la norme locale.

e Les facteurs qui influencent la séection du céble sont les suivants : courant alternatif nominal, type
de céole, méhode de routage, tempé&ature ambiante et pertes de ligne maximales souhaitées.
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5.2 Raccordement du cable PE

Précautions

o Vé&ifiez que le cdnle PE est correctement connecté S'il est dé&onnectéou desserr& des
chocs éectriques peuvent se produire.

e Ne branchez pas le fil neutre sur le boTier comme un céble PE. Autrement, cela peut
entramer des chocs dectriques.

(11 REMARQUE

e Le point PE du port de sortie CA est utilis€uniquement comme point €juipotentiel PE et ne peut pas
remplacer le point PE du boTier.

e Lorsque le céble de terre est install& il est recommandéd‘appliquer du gel de silice ou de la peinture
sur la borne de terre pour la protéger.

Informations supplémentaires

Le SUN2000 dispose d'une fonction de détection de mise &la terre. Cette fonction déecte si
le SUN2000 est correctement mis ala terre avant son démarrage ou si le céble de terre est
dédranchépendant le fonctionnement du SUN2000. Cette fonction est disponible uniquement
dans certaines conditions. Pour garantir un fonctionnement sCr du SUN2000, reliez le
SUN2000 ala terre conformément aux exigences de connexion du céle PGND. Pour certains
types de ré&seaux éectriques, si la sortie de I'onduleur est connectée aun transformateur
d'isolement, assurez-vous que l'onduleur est correctement mis ala terre et définissez
Configuration d'isolation sur Entré non mise ala terre, avec transformateur pour
permettre a I’onduleur de fonctionner correctement.

®  Conformément ala norme CEI62109, garantissant une application sCre lorsque le céole
de terre est endommagéou débranché raccordez correctement le c&ole PE avant de
désactiver la fonction de déection de mise &la terre. Assurez-vous que le céole PE
répond aau moins l'une des exigences suivantes.

- Lecéble PE est un céble de cuivre d'exté&ieur aun conducteur présentant une zone
transversale conductrice d'au moins 10 mm?.

- Utilisez des cébles de méne diaméire que le céble de sortie CA, puis reliez ala
terre la borne PE sur le connecteur CA et la vis de mise ala terre sur le boTier,
respectivement.

®  Dans certains pays et ré&ions, des cébles de terre supplémentaires sont néessaires pour
le SUN2000. Dans ce cas, utilisez des cébles de mé&ne diamétre que le céble de sortie

CAcet reliez ala terre la borne PE sur le connecteur CA et la vis de mise ala terre sur le

boTier, respectivement.

Procédure

Ftape1 Sertissez la borne OT.
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AVIS

o \killez &ne pas endommager le fil conducteur lorsque vous déudez un céble.

e |a cavitéforme aprés le sertissage de la bande de maté&iau conducteur de la borne OT
doit envelopper compléement les fils. Le fil conducteur doit &re en contact éroit avec la
borne OT.

e Enveloppez la zone de sertissage des fils &l'aide de la gaine thermoréractable ou du ruban
isolant en PVC. L'illustration suivante présente une gaine thermoréractable atitre
d'exemple.

e En cas d'utilisation du pistolet thermique, protégez les &uipements contre la chaleur.

Figure 5-2 Sertissage d'une borne OT

IS06Z00001
(1) Cévle (2) Fil conducteur (3) Gaine thermoréractable
(4) Borne OT (5) Outil de sertissage (6) Pistolet thermique

Ftape 2 Raccordez le céole PE.
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Figure 5-3 Raccordement du céole PE

-

5N m

1510150001

-—-Fin

5.3 Branchement du cible d'alimentation de sortie CA

Précautions

Un interrupteur CA triphasédoit &re installésur le cGECA du SUN2000. Pour s'assurer que
le SUN2000 se deésonnecte par lui-méme du ré&seau ectrique dans des circonstances
exceptionnelles, s&ectionnez un appareil de protection contre les surintensités approprié
conforme ala r&ylementation locale en matiée de distribution d'@ectricité

Ne raccordez pas les charges entre le SUN2000 et I’interrupteur CA.

Le SUN2000 comporte une unitécomplée de contrde du courant ré&siduel. Si le systéme
déecte que le courant résiduel dépasse le seuil, le SUN2000 se déeonnecte immeéiatement du
réseau @ectrique.
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Procédure

AVIS

o Si l’interrupteur CA externe peut assurer une protection contre les défauts d'isolement a la

terre, la valeur nominale du courant d'action de la fuite doit &re sup&ieure ou &ale 2100
mA.

Si plusieurs SUN2000L se connectent & 1’appareil de courant résiduel (RCD) général au
moyen de leurs interrupteurs CA externes, la valeur nominale du courant d'action de la
fuite du RCD géné&al doit &re sup€&ieure ou éjale au nombre de SUN2000L multipliépar
100 mA.

e Un interrupteur &couteau ne peut pas &re utilis€comme interrupteur CA.

Ftape 1 Raccordez le c&ble d'alimentation de sortie CA au connecteur CA.

Figure 5-4 Exigences de dépouillement

-~

1S06120048
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AVIS

e Assurez-vous que la gaine du céble se trouve al'intéieur du connecteur.
e Assurez-vous que le fil conducteur expos€est entiéement insé&édans l'orifice du céle.

e Assurez-vous que les terminaisons CA éablissent des raccordements éectriques corrects

et srs. Sinon, cela peut entramer un dysfonctionnement du SUN2000 et endommager ses
connecteurs CA.

e Assurez-vous que le céle n'est pas tordu.

Figure 5-5 Céble atrois conducteurs (L1, L2 et L3)

D10-12 mm 12-16 mm|16-21 mm

D | A | o
O O
A NS o/

1S10120004
7075
N E
o/ (L, 12-16 mm

D[10-12 mm 12-16 mm[16-21 mm

o) ¢ oy | € \]
Y | NP o

1510120003
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Figure 5-7 Céble aguatre conducteurs (L1, L2, L3 et N)

1510120002

42-16 mm

10-12 mm 12-16 mm|16-21 mm

S =Y R
® 6 O
. AR J S/

o/
- e

7

(11 REMARQUE

Les couleurs des cébles dans les figures sont uniqguement données atitre de réféence. Séectionnez les
cébles appropriés conformément aux normes locales.

Ftape 2 Raccordez le connecteur CA sur le port de sortie CA.

1S10120001

AVIS

Assurez-vous que le connecteur CA est correctement raccordé
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Figure 5-9 Fixation d'un connecteur CA

1510120005

Ftape 3 Vé&ifiez I'acheminement du c&ble d'alimentation de sortie CA.

Figure 5-10 Acheminement du c&ole

=,

IS10H00006

-——Fin

Débranchement

Le débranchement peut &re effectuéen sens inverse.

5.4 Branchement du cible d'alimentation d'entrée CC

Précautions

A DANGER

e Avant de brancher le céole d'alimentation d'entré& CC, vé&ifiez que la tension cGeCC est
comprise dans la plage de sé&urité(infé&ieure &60 V CC) et que le DC SWITCH est r&gglé
sur OFF. Dans le cas contraire, une haute tension pourrait &re gén&ee, ce qui pourrait
provoquer des chocs dectriques.

e Lorsque le SUN2000 fonctionne, il est interdit d'effectuer des travaux sur le céble
d'alimentation d'entré& CC, par exemple connecter une chame PV ou connecter un module
PV sur une chame PV ou les déeonnecter. Cela peut entramer un risque de choc éectrique.

e Siaucune chame PV n'est connecté& aune borne d'entré& CC du SUN2000, ne retirez pas
le capuchon éanche de la borne. Sinon, la classification IP (Indice de protection) du
SUN2000 sera affectes.
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Assurez-vous que les conditions suivantes sont remplies. Sinon, le SUN2000 risque d'é&re
endommagé voire de dé&lencher un incendie.

Les modules PV raccordés en s&ie dans chaque chame PV préentent les ménes
spe&ifications.

La tension en circuit ouvert de chaque chame PV doit toujours &re infé&ieure ou &ale &l
100 V CC.

Le courant de court-circuit maximal de chaque chae PV doit &re infé&ieur ou égal a15
A.

Le céble d'alimentation d'entré& CC est correctement branché Les bornes positive et
négative d'un module PV sont reliées aux bornes d'entrée CC positive et né&ative
correspondantes du SUN2000.

Si le cdble d'alimentation d'entrée CC est raccordé a I'envers, n'utilisez pas I’interrupteur
CC ni les connecteurs positif et négatif. Attendez la nuit que 1’éclairement solaire diminue
et que le courant de la chae PV devienne inf&ieur &0,5 A. Bteignez ensuite
I’interrupteur CC. Retirez les connecteurs positif et négatif pour corriger la polarité.

AVIS

Comme la sortie de la chame PV connecté& au SUN2000 ne peut pas &re mise ala terre,
assurez-vous que la sortie du module PV est bien isolée ala terre.

Les chames PV raccordés au méne circuit MPPT doivent contenir des modules PV du
méne modde et du mé&ne nombre.

Au cours de l'installation de la chame PV et du SUN2000, les bornes positive et négative
des chames PV peuvent &re court-circuitées ala terre si les cébles d'alimentation ne sont
pas correctement installé ou acheminé. Un court-circuit CA ou CC peut se produire et
endommager I'appareil lorsque le SUN2000 est en marche. Les dommages causes aux
appareils ne sont couverts par aucune garantie.

Description de la borne

Figure 5-11 Bornes

1510W00003
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(1) Borne d'entrée CC (2) Bornes de batterie

Figure 5-12 Bornes de c8olage correctes

-

@ PV+ BAT+

L) :ﬁ@
qﬁﬁa @ I gﬁ BAT-

1510H30001

Procédure

Etape 1 Branchement du c&ble d'alimentation d'entrée CC

Avant d'inséer les connecteurs positif et négatif dans les bornes d'entrée CC positive et
négative du SUN2000, vé&ifiez que le DC SWITCH est OFF.

/\ ATTENTION

Utilisez les connecteurs PV Amphenol Helios H4 fournis avec le SUN2000. En cas de perte
ou de déé&ioration des connecteurs PV, achetez des connecteurs de mé&ne modéle. Les
dommages causés al'appareil par des connecteurs PV incompatibles ne sont pris en charge par
aucune garantie.
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AVIS

o |es céoles &forte rigidité tels que les cébles blindés, ne sont pas recommandé& en tant que
céble d'alimentation d'entré& CC, car leur flexion peut provoquer une qualitémédiocre des
contacts.

e Avant d'assembler les connecteurs CC, &iquetez les polarités du céble de maniée
adéguate pour garantir des raccordements corrects.

e Une fois les bornes positives et néyatives serties, tirez sur les c8oles d'alimentation
d'entrée CC pour vous assurer qu'ils sont correctement raccordés.

e Insé&ez les contacts en méal sertis des cébles d'alimentation positifs et négatifs dans les
connecteurs positifs et négatifs appropriés. Tirez ensuite sur les cébles d'alimentation
d'entré CC afin de véifier qu'ils sont correctement raccordés.

e Sertissez les contacts de formage du poingnnage en méal a I’aide de l'outil de sertissage
H4TC0003 (Amphenol, recommandé& ou H4TC0002 (Amphenol).

Figure 5-13 Outil de sertissage (H4TCO0003)

1S04W00014

(1) Localisateur

(1 REMARQUE

e Laplage de mesure de tension CC du multimére doit &re d'au moins 1 100 V.
e Si latension est une valeur négative, la polaritéd'entrée CC est incorrecte et doit &re corrigee.

e Silatension est sup&ieure &l 100 V, un trop grand nombre de modules PV est configurépour la
méne chame. Retirez des modules PV.
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Figure 5-14 Branchement du c&le d'alimentation d'entrée CC

0 g o 9 ConnTcteur positif
Contact métallique positif : ] ——
8-10 mm __si@ H4TC0003 D) oo
e ] “ 7% (Amphenol) fﬁ@ - =rim—
ey ¢
l 510 mm Assurez-vous que le cable ne Séon;ttiefcteur @'
Contact métallique négatif | Peut pas &tre retiré une fois 9
serti.

6 4

,«j})Assurez—vous que

PV+

E = ‘0@ ) /74| I'écrou de verrouillage
S 7/ e est serré.

- « f{i_Hﬂwnom

(Amphenol)

T

1S10130003

AVIS

Si le céble d'alimentation d'entrée CC est branché&en sens inverse et que le DC SWITCH est
réglésur ON, n’utilisez pas le DC SWITCH ni les connecteurs positif et néyatif. Dans le cas
contraire, I'appareil risque d'@re endommagée Les dommages causés aux appareils ne sont
couverts par aucune garantie. Attendez que I’éclairement solaire diminue et que le courant de
la chame PV devienne inf&ieur a0,5 A. Placez ensuite les deux DC SWITCH sur la position
OFF, retirez les connecteurs positif et negatif, puis rectifiez le branchement du céble
d'alimentation d'entré CC.

-—-Fin

Retrait d'un connecteur CC

Avant de retirer les connecteurs positif et n&atif, assurez-vous que le DC SWITCH est en
position OFF.

Pour retirer les connecteurs positif et néyatif du SUN2000, inséez une cléplate dans
I’encoche et appuyez sur la clé avec une force adéquate.

Figure 5-15 Retrait d'un connecteur CC
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5.5 (Facultatif) Installation du Smart Dongle

Procédure
(11 REMARQUE

e Lorsque vous rénstallez le Smart Dongle WLAN-FE ou le Smart Dongle 4G, assurez-vous que la

boucle se remet en place.

e S'il n'est pas configuréavec une carte SIM, préarez-en une standard (dimensions : 25 mm x 15 mm ;

capacité > 64 Ko.

e Lors de l'installation d'une carte SIM, vous pouvez identifier le sens d'insertion de la carte en

fonction de la s&igraphie et du repé&e fl&hésur le logement.

e Lorsqu'elle est enfoncée, la carte SIM est verrouillée, ce qui signifie qu'elle est correctement

installé.

e Pour retirer la carte SIM, poussez-la vers l'int&ieur. La carte SIM est alors dégagee

automatiquement.

e Sivous avez préparéun Smart Dongle WLAN-FE ou un Smart Dongle 4G configuréavec une carte

SIM, ignorez cette éape.
®  Smart Dongle 4G

Figure 5-16 Installation du Smart Dongle 4G.

GPRS/4G/WLAN-FE

'

\

(5

GPRS/4G/WLAN-FE

-
A
-~
L

e  Smart Dongle WLAN-FE (Communication WLAN)

1S10H00016

Figure 5-17 Installation du Smart Dongle WLAN-FE (Communication WLAN).

ILO4H00005
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e  Smart Dongle WLAN-FE (Communication FE)

Figure 5-18 Installation du Smart Dongle WLAN-FE (Communication FE).

’- iy
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ILO4H00004

5.6 (Facultatif) Installation du cable de signal

Définitions des signaux du port de communication
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AVIS

e Lorsque vous acheminez le céble de signal, assurez-vous qu’il est séparé du cable
d’alimentation et a I’écart des sources d'interférence pour éviter toute atteinte de la
communication.

e | a couche de protection du céble est dans le connecteur. Coupez les fils conducteurs
excélentaires de la couche de protection. Assurez-vous que les fils conducteurs sont
compléement ins&& dans les orifices du céble et que le céble est correctement branché

Figure 5-19 D€finitions des signaux

N N NI nn g
7 N

1 D[ﬂ ie [T ] | 2

3 —[1 | [IEL 4

5 T ofi |[[ier—— | 6

7 e — 8

11 — LT u:ltlﬁ| 12

13 =310 [lo— 14

15 = i |[[is— 16

& %)
Or 7 JCOM
1IS10W00002

Bro | Définiti | Fonction Description Bro | Définitio | Fonction Description
che | on che [n
1 485A1-1 | RS485A Utilisépour les | 2 485A1-2 RS485A Utilisépour

(RS485 asignal | onduleurs en (RS485 a les onduleurs

difféentiel +) cascade ou pour signal en cascade ou

se connecter au diffé&entiel +) | pour se
port de signal connecter au

3 485B1-1 | RS485B RS485 sur le 4 485B1-2 RS485B port de signal

(RS485 asignal | smartL_ogger (RS485 a RS485 sur le

diff&entiel -) signal SmartLogger

diffé&entiel
—)

5 PE Mise ala terre S/O 6 PE Mise ala terre | S/O

de la couche de la couche

blindé& blindé&
7 485A2 RS485A Utilisépour la 8 DIN1 Contact sec S/IO

(RS485 asignal | connexion au pour la

diffé&entiel +) port de signal programmatio
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Bro | Définiti | Fonction Description Bro | Définitio | Fonction Description
che | on che |n
9 485B2 RS485B RS485 sur des 10 DIN2 n du ré&eau
(RS485 asignal appareils tels dectrique
diff&entiel -) que le capteur de
puissance
intelligent et
I’appareil de
stockage
d'énergie
11 EN Activation du Ré&ervé Utilisé | 12 DIN3
signal pour se

connecter au
port de signal
d'activation sur
un appareil de

stockage
d'énergie
13 | GND GND S/IO 14 DIN4
15 DIN5 Interrupteur Réervé 16 GND
d'arr& rapide
(11 REMARQUE

o Lorsque les céles de communication RS485 d'appareils tels que le capteur de puissance intelligent
et l'appareil de stockage d'éergie sont connecté& al'onduleur, les connecteurs 485A2 (broche 7),
485B2 (broche 9) et PE (broche 5) sont partagés.

e Lorsque le céle de signal d'activation de I'appareil de stockage d'éergie et le céble de signal de
l'interrupteur d'arré& rapide sont connecté& al'onduleur, le connecteur GND (broche 13) est partagé

Réseau de communication
®  Smart Dongle Scénario de gestion de ré&eau

Figure 5-20 Réseau Smart Dongle

COM COM
485A1-2 485A1-1] |[485A1-2] 485A1-1]| [ 485A2
485B1-2 [485B1-1] | [485B1-2] [485B1-1] |45|5_B2 ]
r-=-rcr==—=r=
| Smart |
M {—1 | Power |1
] ]
55 ' Sensor '
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(1] REMARQUE

e Dans le scéario ré&eau du Smart Dongle, le SmartLoggerl1000A ne peut pas ére connecté

e Le capteur de puissance intelligent est né&essaire pour &viter le contre-courant. Seul le capteur de
puissance intelligent DTSU666-H (fourni par Huawei) peut &re utilis&

e Le Smart Power Sensor et le Smart Dongle ont besoin d’étre connectés au méme onduleur.

®  SmartLoggerl000A Scénario de gestion de réseau

Figure 5-21 Ré&eau SmartLogger1000A

SmartLogger

COM COM COoMm

I I I I I I I
[RS485A] |[RS485A]| [485A1-1]|[485A1-2]| [485A1-1] |[485A1-2] [485A1-1]

|RS£1I85B| [RS485B] |[485B1-1] [[485B1-2] [485B1-1]|[485B1-2] 485811
rorf=-==-=1== 1
'| Smart
]
I
|
I

1
1
Power : M " _SS_"\_
1
1

((

Sensor
3]

(11 REMARQUE
e Dans le scénario ré&eau du SmartLogger1000A, le Smart Dongle ne peut pas &re connecté

e Un maximum de 80 appareils peuvent se connecter &aun seul SmartLogger1000A, tels que onduleurs,
capteur de puissance intelligent et EMI. Il est conseilléde raccorder moins de 30 appareils &chaque
ligne RS485.

e Le capteur de puissance intelligent est né&essaire pour &viter le contre-courant. S&ectionnez le
capteur de puissance intelligent en fonction du projet actuel.

e Pour garantir la vitesse de réponse du systéme, il est recommandéde connecter le capteur de
puissance intelligent &un port COM séparément du port COM de l'onduleur.

5.6.1 Branchement du cable de communication RS485 (onduleur
en cascade)

Procédure

Ftape 1 Branchez le c&le de signal au connecteur de céble de signal.
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Figure 5-22 Installation des c8bles

1S10120006

Ftape 2 Branchez le connecteur de cble de signal au port COM.

Figure 5-23 Fixation du connecteur de c&ble de signal

1510120007

-——-Fin

5.6.2 Branchement du cable de communication RS485 (capteur de
puissance intelligent)

Branchement des cables

La figure suivante montre le branchement des cébles entre I’onduleur et le capteur de
puissance intelligent.
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Figure 5-24 Branchement des c&bles (trois phases, trois fils)
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Figure 5-25 Branchement des c&bles (trois phases, quatre fils)
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(1) Couche de blindage du céble de signal

Raccordement du capteur de puissance intelligent uniquement

Ftape 1 Branchez le c&le de signal au connecteur de cble de signal.
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Figure 5-26 Installation des c8bles

1S10120008

Ftape 2 Branchez le cle de signal au port COM.

Figure 5-27 Fixation du connecteur de c&ble de signal

1510120007

-——-Fin

Raccordement du capteur de puissance intelligent et de I’appareil de stockage
d'énergie

Ftape 1 Branchez le cnle de signal au connecteur de céble de signal.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 50



SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO
Manuel d'utilisation 5 Raccordements éectriques

Figure 5-28 Installation des c8bles

1S10120012

Ftape 2 Branchez le cle de signal au port COM.

Figure 5-29 Fixation du connecteur de c&ole de signal

1510120007

——Fin

5.6.3 Branchement du cable de signal de programmation du
réseau électrique

Branchement des cables

La figure suivante montre le branchement des cébles entre I’onduleur et le dispositif de
contrdle d’ondulation.
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Figure 5-30 Branchement des cébles
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Procédure
Ftape 1 Branchez le c&le de signal au connecteur de céble de signal.
Figure 5-31 Installation des c&oles
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Ftape 2 Branchez le c&vle de signal au port COM.

Figure 5-32 Fixation du connecteur de c&ole de signal

1S10120007

-——Fin
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6 Mise en service

6.1 Inspection avant allumage

Tableau 6-1 Liste de contrde d'installation

N° Elément a vérifier Criteres d'acceptation

1 Installation SUN2000 L'installation du SUN2000 est correcte, sCre et fiable.

2 Smart Dongle L'installation du Smart Dongle est correcte, sCre et
fiable.

3 Disposition des cébles Les cébles sont acheminés correctement et
conformément aux exigences du client.

4 Attache de céble Les attaches de c&ble sont fixées de maniée uniforme
et sans bavure.

5 Mise ala terre Le branchement du c&ble de mise ala terre est correct,
s(r et fiable.

6 Désactivation des interrupteurs Le DC SWITCH et tous les interrupteurs connectés au
SUN2000 sont d€finis sur OFF.

7 Branchements des cébles Le branchement du c&ble d'alimentation de sortie CA
et du cable d'alimentation d’entrée CC est correct, sOr
et fiable.

8 Bornes et ports inutilisés Les bornes et ports inutilisés sont recouverts par des
bouchons éanches.

9 Environnement d'installation L'espace d'installation est adaptéet I'environnement

d'installation est propre et bien rang€ sans corps
éranger.
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6.2 Mise sous tension du systéme

Précautions
AVIS
Avant d'allumer le commutateur CA entre le SUN2000 et le réseau dectrique, utilisez un
multimetre en position CA pour vé&ifier que la tension CA se situe dans la plage de tension
indiques.
Procédure

Etape 1 Allumez le commutateur CA entre le SUN200O et le réseau @ectrique.

AVIS

Si vous effectuez I'Etape 2 avant I'Etape 1, le SUN2000 signale une alarme Perte réeau. Le
SUN2000 démarre normalement uniquement apreés la correction automatique de I'anomalie.

Ftape 2 Ddinissez le DC SWITCH (commutateur CC) situéau bas du SUN2000 sur la position ON.

Etape 3 Patientez environ 1 minute, puis observez les indicateurs LED de I’onduleur pour vérifier son
&at de fonctionnement.

Tableau 6-2 Description de l'indicateur LED

080

LED1 LED2

Catégorie Statut Signification

Indication de LED 1 LED 2 SIO

fonctionnement - - -

) Vert continu Vert continu Le SUN2000 fonctionne en mode de

connexion au réseau éectrique.

Vert clignotant lent
(allumépendant 1 s,
puis éeint pendant 1

S)

Eeint

Le commutateur CC est alluméet le
commutateur CA est &eint.

Vert clignotant lent
(allumépendant 1 s,
puis éeint pendant 1

)

Vert clignotant lent
(allumépendant 1 s,
puis éeint pendant 1

)

Le courant CC est allumé le courant
CA est allumé et le SUN2000 n'est
pas en train d'exporter de I'@ectricité
vers le réseau dectrique.

Bteint Vert clignotant lent Le courant continu est désactivéet le
courant alternatif est activé
Eeint Beint CC et CA sont d&sactiveés.
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Catégorie Statut Signification
Rouge clignotant S/O Alarme environnementale CC
rapidement (allumé
pendant 0,2 s, puis
éeint pendant 0,2 s)
S/IO Rouge clignotant Alarme environnementale CA
rapidement (allumé
pendant 0,2 s, puis
éeint pendant 0,2 s)
Rouge continu Rouge continu Panne
Indication de LED 3 S/O
communication ) ) - .
= } @ Vert clignotant rapidement (allumépendant Une communication est en cours.
= P 0,2 s, puis éeint pendant 0,2 s) (Lorsqu'un tééphone portable est
O O O connectéau SUN2000, le voyant
indique d'abord que le t&épohone est
LED3 connectéau SUN2000 : il clignote
en vert lentement.)
Vert clignotant lent (allumépendant 1 s, puis Le tdé&hone mobile est connectéau
éeint pendant 1 s) SUN2000.
Eteint Il n'y a pas de communication.

Ftape 4 (Facultatif) Observez le voyant LED pour vé&ifier I'éat de fonctionnement du Smart Dongle.

®  Smart Dongle WLAN-FE

Figure 6-1 Smart Dongle WLAN-FE

il

[~
g@ |

| HUAWE!

C——1—LED

)

Tableau 6-3 Description de l'indicateur LED

LED Couleur Statut

Observations

Signification

S/O Eeint

Normal

Le dongle n'est pas sé&uriséou
n'est pas sous tension.
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LED Couleur Statut Observations Signification
Jaune (clignotement Fixe Le dongle est séeuriséet sous
vert et rouge tension.
simultané
Rouge Clignotement rapide Les paramétres de connexion au
(allumépendant 0,2 s, puis routeur doivent &re définis.
arr&épendant 0,2 s)
Fixe Anormal Le dongle est défectueux.
Remplacez le dongle.
Vert Clignotement lent (allumé& | Normal Connexion au routeur.
pendant 0,5 s, puis arr&é
pendant 0,5 s)
Fixe Connexion au systéme de
gestion réussie.
Clignotement rapide L'onduleur communique avec le
(allumépendant 0,2 s, puis systéme de gestion via le
arr&épendant 0,2 s) dongle.
®  Smart Dongle 4G
Tableau 6-4 Description de l'indicateur LED
LED Couleur Statut Observations Signification
S/IO Eteint Normal Le dongle n'est pas sé&uriséou
n'est pas sous tension.
Jaune (clignotement | Fixe Normal Le dongle est séeuriséet sous
vert et rouge tension.
simultané
Vert Clignotement dans un cycle | Normal Connexion (durée < 1 min).
de 2 secondes (allumé ) . — -
pendant 0,1 s, puis arr&é Anormal Si la durée est sup€&ieure al
pendant 1,9 s) min, alors les paramétres 4G
sont incorrects. Rénitialisez les
paraméires.
Clignotement lent (allumé& | Normal L'accés commutéa ééconfiguré
pendant 1 s, puis arr&é avec succés (durée < 30 s).
pendant 1 s) ) - — -
Anormal Si la durée est supé&ieure a30 s,
alors les paramétres du systéme
de gestion sont incorrects.
Rénitialisez les paraméires.
Fixe Normal Connexion au systéme de

gestion éablie.
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LED Couleur Statut Observations Signification
Clignotement rapide L'onduleur communique avec le
(allumépendant 0,2 s, puis systéme de gestion via le
arré&épendant 0,2 s) dongle.

Rouge Fixe Anormal Le dongle est défectueux.

Clignotement rapide
(allumépendant 0,2 s, puis
arr&épendant 0,2 s)

Clignotement lent (allumé
pendant 1 s, puis arré&é
pendant 1 s)

Clignotement roug
et vert alterné

e | Clignotement lent (allumé
pendant 1 s, puis arré&é
pendant 1 s)

Remplacez le dongle.

Aucune carte SIM n'est installé&
dans le dongle ou la carte SIM
n'est pas correctement install&.
Vé&ifiez si la carte SIM est
présente ou est correctement
installé. Dans le cas contraire,
installez la carte SIM ou retirez
et rénséez la carte SIM.

Le dongle ne parvient pas ase
connecter aun systéme de
gestion car il ne regit aucun
signal, le signal est faible ou
aucun trafic n'est transmis. Si le
dongle a &é&correctement
installé vé&ifiez le signal de la
carte SIM al'aide de
I'application. Si aucun signal
n'est re@l ou que la puissance du
signal est faible, contactez
l'op&ateur. Vé&ifiez si le tarif et
le trafic de la carte SIM sont
normaux. Sinon, rechargez la
carte SIM ou achetez du trafic.

Pas de communication avec
I'onduleur.

e Retirez puis insé&ez le
dongle.

e Vé&ifiez si les onduleurs sont
relié&s au dongle.

e Connectez le dongle &
d'autres onduleurs. Vé&ifiez
si le dongle ou le port USB
de I'onduleur est défectueux.

—Fin

Edition 05 (11/12/2019)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

58




SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO

Manuel d'utilisation

6 Mise en service

6.3 Mise en service

6.3.1 Scénario 1 : Smart Dongle Scénario de gestion de réseau

Téléchargement de 1’application

Recherchez «FusionSolar »dans le Google Play ou scannez le QR code correspondant,
téeéhargez le package d'installation et installez I'application FusionSolar en suivant les
instructions.

Figure 6-2 Code QR

(01 REMARQUE

La derniére version Android est requise pour la mise en service locale. La version i0OS n’a pas été
mise &jour et ne peut &re utilisée que pour visualiser les informations de I’installation
photovoltaique. Vous pouvez rechercher l'application « FusionSolar » dans 1’ App Store ou scanner le
code QR pour té@eeharger la version iOS.

.z" ..*3 :

Dans les regions (le Royaume-Uni par exemple) oal'application FusionSolar n'est pas disponible, ou
lorsqu'un systeme de gestion tiers est utilis€ seule I'application SUN2000 peut &re utilisé pour la
mise en service. Ce document utilise I'application FusionSolar atitre d'exemple pour dérire la
méhode de mise en service. Pour I'application SUN2000, effectuez les opéations néeessaires.

Pour obtenir I'application SUN2000, scannez le code QR ou recherchez "SUN2000" dans Huawei
AppGallery, t&eehargez le dernier paquet d'installation, et installez I'application SUN2000 en
suivant les instructions. La version de I'application SUN2000 doit &re 3.2.00.00.002 (Android) ou
ulté&ieure.

Le mot de passe initial pour la connexion awiFi de I'onduleur est Changeme.
Le mot de passe initial de I'installer est 00000a.
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e Utilisez ce mot de passe initial lors du premier allumage et changez-le immé&dliatement aprés vous
&re connecté Pour sé&uriser votre compte, modifiez le mot de passe réguliérement et retenez
toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe, il pourrait &re
découvert par quelqu’un d’autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe pendant une longue
pé&iode, il pourrait &re voléou piraté Si vous perdez votre mot de passe, vous ne pouvez pas
accegler avos appareils. Auquel cas, toute perte subie par I’installation photovoltaique reléve de la
responsabilité de 'utilisateur.

(Facultatif) Enregistrement du compte installateur

La crétion du premier compte installateur généera un domaine nommeéd‘aprés la sociéé

(1 REMARQUE

Si vous avez dgaun compte installateur, ignorez cette éape.

Figure 6-3 Crétion du premier compte d'installation

Enregistrement de l'installateur
Role @
Remarque : Si votre entreprise a enregistré un compte,
@ Yous n'avez pas besoin de l'enregistrer & nouveau.
€ type de rdle dans la partie inférieure pour bénéficier Contactez I'administrateur pour ajouter le compte
e enregistré A la liste dutilisateurs.

Sélectionnez
de fonctions

ﬁ Role utilisateur de centrale a usage

résidentiel Nom de lentreprise
FusionSolar Bl cquisiion en temps réel de fétat de

fonctionnement de a centrole

Contactez finsallaeur pour quil vous crée un Veilez aslek ladiosss sl

compre

Role installateur .

v Veuillez saisir 3 nouveau votre adresse e-mail
Déplolement rapide sur sie, entretien et
‘ maintenance de centrale et controle du

aintenance "
fonctionnement des centrales

Smetag Veulez sasir un nom dlisateur
Veuillez saisir le mot de passe.
Veuillez confirmer le mot de passe
Veuillez entrer ke code de v. cY67
o

Politique de confidentialité

AVIS

Pour créer plusieurs comptes installateurs pour la méne soci&é& connectez-vous a
I'application FusionSolar et appuyez sur Nouvel utilisateur.
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Figure 6-4 Crétion de plusieurs comptes d'installateurs pour la méne entreprise

Assistant de
création

P Nouvel
L utilisateur

Statistiques

Iinp

\/(€
(;&M

]

Appareil

Mon

Nouvel utilisateur 9

Société*

Role*

Plante*

Photo

Nom dutilisateur® Veuillez saisir un nom d'utilisatevr.
Mot de passe* Veuillez saisir le mot de passe.
Téléphone Saisissez le numéro de téléphone
E-mail* Veuillez entrer vatre adresse email

Autorisation d'utilisateur résidentiel obtenue

Si le contenu saisi implique les renseignements personnels de

tierces parties, obtenez 'autorisation & l'avance,

ANNULER
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Création d'une centrale photovoltaique et d'un compte utilisateur

Figure 6-5 Crétion d'une centrale photovolta'jue et d'un compte utilisateur

0 FusionSolar 9 9
f Assistant de Nouvel
I QL création B utilisateur

Connexion
automatique

0&M Appareil Mon

(01 REMARQUE

Pour plus de déails, consulter le FusionSolar App Quick Guide. Vous pouvez éalement scanner le QR
code pour l'obtenir.

6.3.2 Scénario 2 : SmartLogger1000A Scénario de gestion de réseau

Consultez le Distributed PV Plants Connecting to Huawei Hosting Cloud Quick Guide
(Distributed Inverters + SmartLogger1000A + RS485 Networking).

\ous pouvez &jalement scanner le QR code pour l'obtenir.

6.3.3 Scénario 3 : L'application FusionSolar ne peut pas accéder a
Internet

Ftape1 Accélez ala Mise en service de I’appareil.
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Figure 6-6 Mise en service de ’appareil (avant connexion)

9 Guide rapide >
@ Manuel d'utilisation >
° Mise en service vidéo

o Paramétres de connexion

Mise en service de 'appareil 5
@ e @

ANNULER

(1) REMARQUE

Si I’application FusionSolar peut accéder au réseau, vous pouvez accéder ala mise en service de
I’appareil apres la connexion a I’application FusionSolar.

3&*****“*!‘1’**‘*

Mise en service Gestion PV Gestion de
de l'appareil l'utilisateur

Réglages
1)
© P Q
Accueil O&M Appareil Mon

Etape 2 Connectez-vous aWiFi de I'onduleur. Connectez-vous en tant qu‘installer et effectuez les
Réglage rapide.
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(01 REMARQUE

Lorsque I’onduleur est directement connecté au téléphone portable a I’aide de I’antenne intégrée, la
distance entre 1’onduleur et le té€léphone portable doit étre d’au moins 5 m. En outre, il ne doit pas y
avoir d’obstructions entre les deux appareils pour une qualité de communication garantie entre
I’application FusionSolar et I’onduleur. La distance n’est fournie qu’a titre indicatif et peut varier en
fonction des téléphones portables et de la présence ou de I’absence d’obstructions entre I’onduleur et
le t&éphone portable.

Lors de la connexion du SUN2000L a 1’application FusionSolar via un routeur, assurez-vous que le
téléphone portable et I’onduleur se trouvent dans la zone de couverture WiFi du routeur et que le
SUN2000L est connectéace dernier.

Le routeur prend en charge le WiFi (IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz) et le signal WiFi atteint
I’onduleur.

Le mode de cryptage WPA, WPA2 ou WPA/WPA?2 est recommandé&pour les routeurs. Le cryptage
de niveau entreprise n’est pas pris en charge (par exemple, des points d’acces publics nécessitant une
authentification tels que les réseaux WiFi d’aéroports). Les modes de cryptage WEP et WPA TKIP
ne sont pas recommandés, car ils présentent de graves défauts de sécurité. S’il n’est pas possible de
connecter 1’onduleur par le mode WEP, connectez-vous au routeur et modifiez le mode de cryptage
en choisissant le mode WPA2 ou WPA/WPA2. S’il n’est pas possible de connecter 1’onduleur par le
mode WEP, connectez-vous au routeur et modifiez le mode de cryptage en choisissant le mode
WPA2 ou WPA/WPA2. S’il n’est pas possible de connecter 1’onduleur par le mode WEP,
connectez-vous au routeur et modifiez le mode de cryptage en choisissant le mode WPA2 ou
WPA/WPA2.

Figure 6-7 Réglage rapide

Statu de communication % de la gestion du

4 Aucun composant de
communications

' Laconnexiona

Pulssance active

échous

Rendement d Energie
Aujourdhui

0.000pw 0.28 0w
Rend. Energie Mois Total
0.28pwm 0.285mm

E ¢

Info. périph. Maintenance périph.

d &

Réglage rapide Parameétrage
é‘_ I~
= =
Conf. comm Gest. Journal
(1 REMARQUE
e Le mot de passe initial pour la connexion awiFi de I'onduleur est Changeme.

Le mot de passe initial de I'installer est 00000a.
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e Utilisez ce mot de passe initial lors du premier allumage et changez-le immé&diatement aprés vous
&re connecté Pour sé&uriser votre compte, modifiez le mot de passe réguliérement et retenez
toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe, il pourrait &re
découvert par quelqu’un d’autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe pendant une longue
pé&iode, il pourrait &re vol€ou piraté Si vous perdez votre mot de passe, VOus ne pouvez pas
accéler avos appareils. Auquel cas, toute perte subie par I’installation photovoltaique reléve de la
responsabilité de 'utilisateur.

e Pour déinir plus de paramétres, appuyez sur Paramérage.

Ftape 3 (Facultatif) Lorsque plusieurs onduleurs sont connecté &wun collecteur de données tiers,
définissez les paramétres RS485.

Figure 6-8 Réglage du RS485

Conf. comm Réglage du RS485

g 18 de la gestion du
‘ R T = Réglages WLAN de l'onduleur >
échoué

Type de MODBUS 9 v
" . R protocole
Puissance active n*l!‘“j-:h’ﬂ ergie m Paramétres du dongle >
0000w ¥ g Taux de baud 960 vV
0.28mm | [#] Réglage du RS485 9 | >
Rend. Energie Mols ot Adr.comn ;
0.2 8o 0. 28 ) Configuration du systeme de gestion >

Capture de
trames du bus 1 N

Iy | 2

E €
Info. périph Maintenance périph
d &
(1)
€ E
Conf. comm Gest. Journal 9
(11 REMARQUE
Les adresses RS485 des diffé&ents onduleurs doivent &re difféentes.
---Fin

6.4 Mise hors tension du systeme

Précautions

Une fois le SUN2000 hors tension, I'dectricitéet la chaleur ré&iduelles peuvent provoquer des
chocs dectriques ou des brdures corporelles. Par conséjuent, mettez des gants de protection
et ne commencez aucune opé&ation sur le SUN2000 avant que cing minutes ne se soient
&oulé&s depuis la mise hors tension.
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Procédure
Ftape 1 Envoyez une commande d'arr& apartir de l'application.
Ftape 2 Eeignez le commutateur CA entre le SUN2000 et le réseau dectrique.

Ftape 3 Ddinissez le DC SWITCH (commutateur CC) situé&au bas du SUN2000 sur la position
OFF.

Ftape 4 Eeignez le commutateur CC situéentre la branche PV et le SUN2000, le cas é&héant.

-—-Fin
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Entretien

7.1 Maintenance de routine

Pour garantir le bon fonctionnement du SUN2000 along terme, il est recommandéd'effectuer
la maintenance de routine déerite dans ce chapitre.

/\ ATTENTION

Avant de nettoyer le systéme, de raccorder les cébles ou de vé&ifier la fiabilitéde la mise ala
terre, mettez le systéme hors tension.

Tableau 7-1 Liste de maintenance

Détails de controle

Méthode de controle

Intervalle de maintenance

Propretédu systéme

Vé&ifiez I'absence de corps érangers dans le
dissipateur thermique ou I'é&at généal du SUN2000.

Chaque anné& ou chaque fois
gu'une anomalie est déecté&

Bat de
fonctionnement du
systéme

Véifiez que le SUN2000 ne présente ni dommage, ni
déformation.

Tous les ans

Raccordements
dectriques

e |es cébles sont correctement raccordés.

e Les cébles sont intacts et les parties touchant les
surfaces méalliques ne sont pas &aflées.

La premié&e inspection se fait
six mois apres la premiére
mise en service. Ensuite,
l'intervalle peut &re de six &
douze mois.

bornes et des ports.

Fiabilitéde la mise & | Vé&ifiez que la borne de terre et le c8ole de terre sont | Tous les ans
la terre correctement raccordés.
Scellement Vé&ifiez le scellement appropriéde la totalitédes Tous les ans
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7.2 Dépannage

La s&/&itédes alarmes se définit comme suit :

®  Majeure : le SUN2000 passe en mode d'arré& et se dé&onnecte du réseau dectrique pour
arré@er de convertir I'@ectricitésuite aune anomalie.

®  Mineure : certains composants sont défectueux, mais le SUN2000 peut toujours se
connecter au réseau éectrique et convertir de I'énergie.

®  Avertissement : la puissance de sortie du SUN2000 diminue en raison de facteurs
externes.

Tableau 7-2 Alarmes courantes et proceglures de dépannage

ID Nom Gravité | Cause possible Suggestion de dépannage
d'alarme | d'alarme | de
I'alarme
2001 Tens. Majeure Un nombre excessif de Contrdez le nombre de modules PV
dent. de la modules PV sont connecté& en | connectés en sé&ie ala branche PV,
branche sé&ie dans le panneau PV. Par | et vé&ifiez que la tension de la
dever conséguent, la tension en branche PV en circuit ouvert est
circuit ouvert dépasse la infé&ieure ala tension de
tension d'entré maximale du fonctionnement maximale du
SUN2000. SUNZ2000. Une fois le panneau PV
e IDdecause 1=PV1. correctement configuré l'alarme de
I'onduleur dispara®
* IDdecause2=PV2. automatiquement.
2002 Panne arc | Majeure | Le céle d'alimentation de la Déerminez si les cébles de la
cC branche PV forme un arc ou branche forment un arc ou sont mal
est mal connecté connectes.
® |D decause 1=PVL
* |D de cause 2 =PV2.
2011 Connexion | Majeure | La branche PV est connecté& a | Vé&ifiez que la branche PV est
de la I'envers. inversement connectée a 1’onduleur.
chame e IDdecause 1=PV1. Si oui, patientez jusqu’a ce que le
inversée courant de branche PV passe en
* IDdecause2=PV2. dessous de 0,5 A, réglez le DC
SWITCH sur OFF, et r&lez la
polarité&de la branche PV.
Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 68




SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO

Manuel d'utilisation 7 Entretien
ID Nom Gravité | Cause possible Suggestion de dépannage
d'alarme | d'alarme | de

l'alarme

2012 Ré&lim. en | Attention | Seuls quelques modules PV 1. Veifiez que le nombre de
courant de sont connectés en sé&ie dans la modules PV connectés en s&ie a
la branche branche PV. La tension de cette branche PV est inféieur au

sortie est donc inf&ieure a nombre de modules PV connecté&

celle des autres branches PV. en sé&ie aux autres branches PV

_ connectées en parallde acette

* IDdecause1=PVL branche PV. Si oui, patientez que

* ID decause 2=PV2. le courant de la chae PV passe
en dessous de 0,5 A, ré&lez le DC
SWITCH sur OFF, et ré&glez le
nombre de modules PV dans la
branche PV.

2. Déerminez si la branche PV est
ombrages.

3. Véifiez que la tension en circuit
ouvert de la branche PV est
normale.

2021 Echec de Majeure ID de cause = 1, 2. Désactivez les commutateurs de
l'auto-vérif Echec de la vé&ification AFCI. | Sortie CA, puis d'entrée CC.
ication Remettez-les sous tension au bout de
AFCI 5 minutes et attendez que I’onduleur

se connecte au réeau. Si la panne

persiste, contactez votre revendeur
ou l'assistance technique de Huawei
en vue du remplacement de

I’onduleur.

2031 Fil de Majeure ID de cause = 1. Véifiez I'impé&lance du fil de phase
phase Limpé&lance du fil de phase de de sortie vers le céble PE, localisez
court-circu sortie vers le c3le PE est I'endroit otil'impédance est la plus
itévers PE faible ou court-circuitée. faible et rectifiez I'anomalie.

2032 Perte grille | Majeure | 1D de cause = 1. 1. Veifiez la tension CA.

e Le réseau dectrique est en 2. Déerminez si le circuit CA est
panne. dé&onnectéou si le commutateur

L CA est en position OFF.

e [ ecircuit CA est
dé&onnectéou le
commutateur CA est en
position OFF.
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ID
d'alarme

Nom
d'alarme

Gravité
de
l'alarme

Cause possible

Suggestion de dépannage

2033

Sous-tensi
on ré&eau

Majeure

ID de cause = 1.

La tension du réseau dectrique
est infé&ieure au seuil inf&ieur
ou la durée de sous-tension
dépasse la valeur spe&ifiée par
la phase LVRT.

1. Sil'alarme se dé&lenche
occasionnellement, il se peut que
le réseau dectrique présente des
anomalies temporaires. Le
SUN2000 se rallume
automatiquement une fois qu'il
déecte que le réeau dectrique
est redevenu normal.

2. Si l'alarme se d&lenche trop
souvent, vé&ifiez que la tension
du ré&seau se situe dans la plage
admissible. Si ce n'est pas le cas,
contactez l'opé&ateur local de
fourniture d'@ectricité Si c'est le
cas, connectez-vous sur
I'application mobile, le
SmartLogger ou le NMS pour
modifier le seuil de protection
contre la sous-tension du réseau,
avec l'accord de I'op€&ateur local
de fourniture d'@ectricité

3. Sil'anomalie persiste dans la

durée, vé&ifiez le raccordement
entre le commutateur CA et le
cdble d'alimentation de sortie.
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ID
d'alarme

Nom
d'alarme

Gravité
de
l'alarme

Cause possible

Suggestion de dépannage

2034

Sur-tensio
n ré&seau

Majeure

ID de cause = 1.

La tension du réseau dectrique
dépasse le seuil sup€&ieur, ou
la durée de surtension dépasse
la valeur spe&ifié par la phase
HVRT.

1. Sil'alarme se dé&lenche
occasionnellement, il se peut que
le réseau dectrique présente des
anomalies temporaires. Le
SUN2000 se rallume
automatiquement une fois qu'il
déecte que le réeau dectrique
est redevenu normal.

2. Si l'alarme se d&lenche trop
souvent, vé&ifiez que la tension
du ré&seau se situe dans la plage
admissible. Si ce n'est pas le cas,
contactez l'opé&ateur local de
fourniture d'@ectricité Si c'est le
cas, connectez-vous sur
I'application mobile, le
SmartLogger ou le NMS pour
modifier le seuil de protection
contre la surtension du réseau,
avec l'accord de I'op€&ateur local
de fourniture d'@ectricité

3. Déerminez si la tension de cré&e
du réseau dectrique est trop
deveé&. Si I'anomalie persiste et
ne peut pas ére corrigee
rapidement, contactez l'opé&ateur
de fourniture d'@ectricité
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ID
d'alarme

Nom
d'alarme

Gravité
de
l'alarme

Cause possible

Suggestion de dépannage

2035

D&é&yu.
tens.
Ré&seau

Majeure

ID de cause = 1.

La diffé&ence entre les tensions
de phase du réseau dépasse le
seuil sup€ieur.

1. Sil'alarme se dé&lenche
occasionnellement, il se peut que
le réseau dectrique présente des
anomalies temporaires. Le
SUN2000 se rallume
automatiquement une fois qu'il
déecte que le réeau dectrique
est redevenu normal.

2. Si l'alarme se d&lenche trop
souvent, vé&ifiez que la tension
du ré&seau se situe dans la plage
admissible. Si ce n'est pas le cas,
contactez l'opé&ateur local de
fourniture d'@ectricité

3. Sil'anomalie persiste dans la
duré, vé&ifiez le raccordement
entre le commutateur CA et le
céble d'alimentation de sortie.

4. Si les cébles d'alimentation de
sortie CA sont correctement
branchés, mais que I'alarme
persiste et influence la production
d’¢lectricité de la centrale
photovolta'fjue, contactez
I'op&ateur dectrique local.

2036

Sur-fré&ue
nce ré&eau

Majeure

ID de cause = 1.

Exception de réseau

dectrique : la fréuence du
réseau dectrique est sup€&ieure
aux normes exigees pour le
réseau dectrique local.

1. Sil'alarme se dé&lenche
occasionnellement, il se peut que
le ré&eau dectrique présente des
anomalies temporaires. Le
SUN2000 se rallume
automatiquement une fois qu'il
déecte que le ré&seau dectrique
est redevenu normal.

2. Si l'alarme se déelenche trop
souvent, vé&ifiez que la fré&juence
du réseau se situe dans la plage
admissible. Si ce n'est pas le cas,
contactez l'op&ateur local de
fourniture d'@ectricité Si c'est le
cas, connectez-vous sur
I'application mobile, le
SmartLogger ou le NMS pour
modifier le seuil de protection
contre la surfréuence du réseau,
avec l'accord de l'opéateur local
de fourniture d'@ectricité
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ID Nom Gravité | Cause possible Suggestion de dépannage
d'alarme | d'alarme | de
I'alarme
2037 Sous-fréqu | Majeure | 1D de cause = 1. 1. Silalarme se deelenche
ence Exception de réseau occqsmnnellem_ent, il se peut que
reseau dectrique : la fré&uence du Ia%gﬁz?éiiﬁgg?:i rr:arseigte des
réseau dectrique est infé&ieure '
aux normes exigees pour le SUNZOQO se rallume L
réseau éectrique local. au'tomathuemer]t une fois qu il
déecte que le réeau dectrique
est redevenu normal.

2. Si l'alarme se d&lenche trop
souvent, vé&ifiez que la fré&uence
du ré&seau se situe dans la plage
admissible. Si ce n'est pas le cas,
contactez l'opé&ateur local de
fourniture d'@ectricité Si c'est le
cas, connectez-vous sur
I'application mobile, le
SmartLogger ou le NMS pour
modifier le seuil de protection
contre la sous-fré&uence du
réseau, avec l'accord de
I'opé&ateur local de fourniture
d'@ectricité

2038 Fré&uence | Majeure | ID de cause = 1. 1. Silalarme se deelenche

ré&seau Exception de réseau occa’smnnellem_ent, il se peut que

instable dectriue : le taux de le réseau éectrlque_ préente des
modification de la fré&uence grsfliln;g)g}g ;2T§I?S?rl1rees. Le
du réseau reel n'est pas . .
conforme aux normes de au,tomathuemerlt une fois qu il
réseau dectrique local déecte que le ré&eau dectrique

' est redevenu normal.

2. Si l'alarme se déelenche trop
souvent, vé&ifiez que la fré&uence
du réseau dectrique se situe dans
la plage admissible. Si ce n'est
pas le cas, contactez I'op&ateur
local de fourniture d'@ectricité

2039 Surintensit | Majeure | 1D de cause = 1. 1. Le SUN2000 détecte ses
€de sortie La tension du réseau dectrique conditions de fonctionnement
chute de maniére drastique ou e'xterne en temps Eel,' Une f?'S
le réseau dectrique est I'anomalie corrigee, I'appareil se
court-circuité Il en ré&ulte que rglllume automa'[Jquement.
lintensitéde sortie transitoire | 2 Si I'alarme se délenche
du SUN2000 dépasse le seuil frequemment et affecte la
sup&ieur et délenche par production d'e&ergie de la
conséjuent la protection. centrale photovoltague,
déerminez si la sortie est en
court-circuit. Si I'anomalie
persiste, contactez votre
fournisseur ou le support
technique de Huawei.
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ID Nom Gravité
d'alarme | d'alarme | de
l'alarme

Cause possible

Suggestion de dépannage

2040 Composan
tCCde
sortie trop

devé

Majeure

ID de cause = 1.

Le composant CC du courant
de sortie du SUN2000 dépasse
le seuil sup&ieur déini.

1. Le SUN2000 déecte ses
conditions de fonctionnement
externe en temps reel. Une fois
I'anomalie corrigée, I'appareil se
rallume automatiquement.

2. Si l'alarme se d&lenche trop
souvent, contactez votre
fournisseur ou le support
technique de Huawei.

2051 Courant
ré&iduel

anormal

Majeure

ID de cause = 1.

L'impé&lance d'isolement cGé
entrée du céble PE diminue
pendant le fonctionnement du
SUN2000.

1. Sil'alarme se dé&lenche
occasionnellement, il se peut que
le c&ble d'alimentation externe
pré&ente des anomalies
temporaires. Le SUN2000 se
rallume automatiquement une
fois lI'anomalie corrigee.

2. Si l'alarme se produit de manié&re
fréguente ou persistante,
déerminez si I'impé&lance de la
branche PV relié ala terre est
trop basse.

2061 Mise ala
terre
anormale

Majeure

ID de cause = 1.

e |ecdle Noulecéble de
terre n'est pas connecté

® Quand un panneau PV est
reliéala terre, la sortie de
I'onduleur n'est connecté& a
aucun transformateur
d'isolement.

Mettez I'onduleur hors tension
(dé&sactivez les commutateurs des
sorties CA et CC, et patientez
guelques instants. Pour plus
d'informations sur la p&iode
d'attente, consultez les consignes de
sécurité figurant sur I’étiquette de
mise en garde), puis effectuez les
opé&dations suivantes :

1. Vé&ifiez que le cdole PE du
SUNZ2000 est correctement
connecté

2. Sil'onduleur est connectéau
ré&seau dectrique TN, vé&ifiez que
le c@ole N est correctement
raccordéet que la tension du
céble N reliéala terre est
normale.

3. Véifiez que la sortie est bien
connecté aun transformateur
d'isolation. Si c'est le cas,
définissez Inspection de mise &
la terre sur Désactiver dans
I'application pour té&éohone
mobile, SmartLogger ou NMS.
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ID Nom Gravité | Cause possible Suggestion de dépannage
d'alarme | d'alarme | de
I'alarme
2062 Résistance | Majeure | ID de cause = 1. . Veifiez la r&istance de sortie du
d'isolation e Les panneaux PV sont panneau PV re_:llé_é\la terre. En
basse court-circuités par le céole cas de court-circuit ou de manque
PE. d'isolation, corrigez ce probléme.
. . . Véifiez que le céle PE du
* Luair ambiant du panneau SUN2000 est correctement
PV est humide et I'isolation connecté
entre le panneau PV et la . R . e,
terre est faible. . Si vous Etes sar que _1 impédance
est infé&ieure au seuil de
protection pré&l&ini dans un
environnement nuageux ou
pluvieux, connectez-vous &
I’application du téléphone
portable, SmartLogger ou NMS,
et ré@nitialisez le seuil de
protection de I’'impédance
d’isolation.
2063 Excés Mineure | ID de cause = 1. Vé&ifiez la ventilation et la
temp. e Le SUN2000 est installé tempé&ature ambiante ala
cabine dans un lieu faiblement position d'installation du
ventilé SUN2000.
e Latempé&ature ambiante Si la ventilation est trop faible ou
est trop devee. que la tempéra_ture a[n_biante
® | e SUN2000 ne fonctionne depa§se fe seul SLpEtedT,
am@iorez la ventilation et la
pas correctement. dissipation thermique.
Si la ventilation et la tempé&ature
ambiante sont toutes deux
conformes aux exigences,
contactez votre fournisseur ou le
support technique de Huawei.
2064 Déaut de | Majeure ID de cause = 1-12. Eteignez les commutateurs de sortie
p&iphé&iq Une anomalie empé&hant la CA et d'entr& CC, puis rallumez-les
ue réupéation sest produite dans | @Pres 5 minutes. Si I'anomalie
un circuit interne du SUN2000. | Persiste, contactez votre fournisseur
ou le support technique de Huawei.
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ID Nom Gravité | Cause possible Suggestion de dépannage
d'alarme | d'alarme | de

I'alarme

2065 Echecde | Mineure | ID de cause =1, 2 et 4. 1. Effectuez une nouvelle mise a
la mise & La mise &niveau n'a pas &é niveau. 3
niveau ou terminé normalement. 2. Si la mise aniveau é&houe
désonnexi plusieurs fois, contactez votre
on de la REMARQUE fournisseur ou le support
version Mettez énivgau une nou,vglle’fois technique de Huawei.

Iogicielle 1’9n§1_11§ur S.’ll est bloqu’e. a I’étape
d’initialisation, mais qu’il ne
génére aucune alarme et ne peut
pas &re remis ason éat initial
durant la mise aniveau, lorsque
les entrées photovolta'fues sont
désonnectées puis reconnectees
une prochaine fois.

2066 Licence Attention | ID de cause = 1. 1. Demandez un nouveau certificat.
expirée e Le certificat Privilége est 2. Chargez le nouveau certificat.

entréen pé&iode de gr&e.
e La fonctionnalitéPrivilége
ne sera bient@ plus valide.

61440 Unitéde Mineure ID de cause = 1. Déactivez les commutateurs de
surveillanc 1. La mémoire Flash est sortie CA et dentré& CC. Aprés 5
e insuffisante. minutes, activez les commutateurs de
(eiéectueus 2 Laménoire Elash Is'(;:]t(l)?n gﬁeetedr e_n:ree (?nC.IS| I

comporte des secteurs 1€ persiSte, remplacez fa

deectuelx. carte_. Sila mise aniveau &houe
plusieurs fois, contactez votre
fournisseur ou le support technique
de Huawei.

2067 Capteur de | Majeure | ID de cause = 1. 1. Véifiez que les réglages du
courant La communication avec le compteur ont eeffectues en
défectueux compteur dectrique est fonction du modéde réel.

interrompue. 2. Véifiez que les paraméres de
communication du compteur sont
identiques aux configurations
RS485 du SUN2000.

3. Véifiez que le compteur
dectrique est sous tension et que
le céble RS485 est bien connecté
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ID Nom Gravité | Cause possible Suggestion de dépannage
d'alarme | d'alarme | de

I'alarme
2072 Surtension | Majeure | ID de cause = 1. 1. Deerminez si la tension de

CA

transitoire

L'onduleur déecte que la
tension de phase dépasse le
seuil de protection contre la
surtension CA transitoire.

connexion au rseau dépasse le
seuil supé&ieur. Si c'est le cas,
contactez l'opé&ateur local de

fourniture d'@ectricité

2. Sivous avez confirméque la

tension de connexion au réseau
dépasse le seuil sup&ieur et que
vous avez obtenu I'accord de
I'opé&ateur local de fourniture
d'dectricité modifiez le seuil de
protection contre les surtensions
via I'application mobile,
SmartLogger ou NMS.

3. Dé&erminez si la tension de cr&e

du réseau dectrique dépasse le
seuil supé&ieur.

(1 REMARQUE

Si les mesures répertoriées dans la colonne Suggestion de dépannage ont é&éappliquées, mais que le
défaut persiste, contactez votre fournisseur ou I'assistance technique Huawei.
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8 Manipulation de I'onduleur

8.1 Retrait du SUN2000

AVIS

vant d'ouvrir le SUN2000, déeonnectez les alimentations CA et CC. Aprés avoir &eint le
SUN2000, attendez au moins 5 minutes avant d'effectuer des opéations sur l'appareil.

Pour retirer le SUN2000, effectuez les opé&ations suivantes :

1. Débranchez tous les cébles du SUN2000, y compris les cébles de communication RS485,
les cébles d'alimentation d'entrée CC, les cébles de sortie d'alimentation CA et les cébles
de protection de la mise ala terre (PGND).

2. De&rochez le SUN2000 du support de montage.
Enlevez le support de montage.

8.2 Emballage du SUN2000

®  Sivous avez conservél'emballage d'origine, placez le SUN2000 al'inté&ieur et scellez-le
avec du ruban adh&if.

®  Sivous n'avez pas conservél'emballage d'origine, placez le SUN2000 al'inté&ieur d'une
boie en carton rigide approprié€ et scellez-la correctement.

8.3 Mise au rebut du SUN2000

Lorsque la duré de service du SUN2000 expire, jetez-le conforménent aux réglementations
locales sur les déshets d'éjuipement dectrique.
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Fiche technique

Efficacité

Caractéristi
ques
techniques

SUN2000-3
KTL-MO0

SUN2000-4
KTL-MO0

SUN2000-5
KTL-MO0

SUN2000-6
KTL-MO

SUN2000-8
KTL-MO0

SUN2000-1
O0KTL-MO

Rendement
maximal

98,20 %

98,30 %

98,40 %

98,60 %

98,60 %

98,60 %

Rendement
européen

96,70 %

97,10 %

97,50 %

97,70 %

98,00 %

98,10 %

Entrée

Caractéristi
ques
techniques

SUN2000-3
KTL-MO0

SUN2000-4
KTL-MO0

SUN2000-5
KTL-MO

SUN2000-6
KTL-MO0

SUN2000-8
KTL-MO

SUN2000-1
0KTL-MO

Tension
d'entrée
maximale

1100V

Courant
d'entré&
maximal (par
MPPT)

11A

Courant de
court-circuit
maximal (par
MPPT)

15A
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9 Fiche technique

Caractéristi
ques
techniques

SUN2000-3
KTL-MO

SUN2000-4
KTL-MO

SUN2000-5
KTL-MO

SUN2000-6
KTL-MO

SUN2000-8
KTL-MO

SUN2000-1
O0KTL-MO

Courant de
retour
d'énergie
maximal de
I'onduleur
vers le
panneau PV

0A

Tension de
démarrage
minimale

200V

Plage de
tension
d'entrée

140-980 V

Plage de
tension
MPPT &
pleine charge

140-850 V

190-850 V

240-850 V

285-850 V

380-850 V

470-850 V

Tension
d'entré
nominale

600 V

Nombre de
voies d'entré

Nombre de
trackers MPP

e Remarque a : La tension d'entré& maximale constitue le seuil sup&ieur de la tension CC. Si la tension
d'entrée dépasse le seuil, I'onduleur solaire peut &re endommagé

e Remarque b : Si la tension d'entré& dépasse la plage de fonctionnement, I'onduleur solaire ne peut pas
fonctionner correctement.

Sortie
Caractéristi | SUN2000-3 | SUN2000-4 | SUN2000-5 | SUN2000-6 | SUN2000-8 | SUN2000-1
ques KTL-MO0 KTL-MO KTL-MO KTL-MO KTL-MO 0KTL-MO
techniques
Puissance 3000 W 4000 W 5000 W 6 000 W 8 000 W 10 000 W
active
nominale
Puissance 3300 VA 4 400 VA 5500 VA 6 600 VA 8 800 VA 11 000 VA
apparente
maximale
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Caractéristi
ques
techniques

SUN2000-3
KTL-MO

SUN2000-4
KTL-MO

SUN2000-5
KTL-MO

SUN2000-6
KTL-MO

SUN2000-8
KTL-MO

SUN2000-1
O0KTL-MO

Puissance
active
maximale

(cosp=1)

3300W

4400 W

5500 W

6 600 W

8800 W

11 000 W

Tension de
sortie
nominale

220/380 V, 230/400 V, 3 W + (N) + PE

Courant
nominal de
sortie

4,6 A (380
V)/4,4 A
(400 V)

6,1 A (380
V)/5,8 A
(400 V)

7.6 A (380
V)73 A
(400 V)

9,1 A (380
V)/8,7 A
(400 V)

12,2 A (380
V)/11,6 A
(400 V)

15,2 A (380
V)/14,5 A
(400 V)

Courant de
sortie
maximal

51A

6,8 A

85A

10,1 A

135A

169 A

Fréguence
adapté du
réseau

dectrique

50/60 Hz

Facteur de
puissance

0,8 captatif... 0,8 inductif

Distorsion
harmonique
totale
maximale
(puissance
nominale)

<3%

Protection et fonctionnalité

Caractéristi
ques
techniques

SUN2000-3
KTL-MO0

SUN2000-4
KTL-MO0

SUN2000-5
KTL-MO

SUN2000-6
KTL-MO0

SUN2000-8
KTL-MO0

SUN2000-1
0KTL-MO

Commutateur
CCdentré&

Oui

Protection
anti-Totage

Oui

Protection
contre la
surintensité
de sortie

Oui
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Caractéristi
ques
techniques

SUN2000-3
KTL-MO

SUN2000-4
KTL-MO

SUN2000-5
KTL-MO

SUN2000-6
KTL-MO

SUN2000-8
KTL-MO

SUN2000-1
O0KTL-MO

Protection
contre les
court-circuits
de sortie

Oui

Protection
contre les
surtensions de
sortie

Oui

Protection
contre les
inversions de
connexion en
entree

Oui

Déection des
anomalies de
branche PV

Oui

Protection
contre les
surtensions
CC

Oui

Protection
contre les
surtensions
CA

Oui

Déection de
la résistance
d'isolement

Oui

Unitéde
contrde de
courant
ré&iduel
(RCMU)

Oui

Optimiseur

En option

Affichage et communication

Caractéristi
ques
techniques

SUN2000-3
KTL-MO0

SUN2000-4
KTL-MO0

SUN2000-5
KTL-MO0

SUN2000-6
KTL-MO

SUN2000-8
KTL-MO0

SUN2000-1
O0KTL-MO

Affichage

Indicateurs LED ; application WLAN + App

RS485

Oui
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Caractéristi | SUN2000-3 | SUN2000-4 | SUN2000-5 | SUN2000-6 | SUN2000-8 | SUN2000-1
ques KTL-MO KTL-MO0 KTL-MO0 KTL-MO0 KTL-MO OKTL-MO
techniques
Module (Facultatif) WLAN-FE/AG
d'extension
des
communicati
ons
Planification | Oui
de contact sec
adistance
Parametres communs
Caractéristi | SUN2000-3 | SUN2000-4 | SUN2000-5 | SUN2000-6 | SUN2000-8 | SUN2000-1
ques KTL-MO0 KTL-MO0 KTL-MO0 KTL-MO0 KTL-MO0 0KTL-MO
techniques
Dimensions (I | 525 mm x 470 mm x 166 mm (avec Kits de suspension, sans support de montage)
X H X P)
Poids net 17 kg (avec Kits de suspension, sans support de montage)
Tempé&ature | -25 € a+60 T
de

fonctionneme
nt

Mode de
refroidisseme
nt

Convection naturelle

Altitude de
fonctionneme
nt maximale

0-4 000 m (ré&luite au-delade 3 000 m)

Humidité
relative

0 %-100 % HR

Borne
d'entré

Amphenol Helios H4

Borne de
sortie

Borne aconnexion rapide éanche

Certification
IP

IP65

Topologie

Sans transformateur

Edition 05 (11/12/2019)

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd.

83




SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO0
Manuel d'utilisation A Codes de ré&seau

Codes de réseau

(1 REMARQUE

Les codes de réseau sont sujets amodification. Les codes répertoriés sont indiqués pour réfé&ence

uniquement.

Tableau A-1 Codes de ré&seau

N° Code de réseau national/régional Description

1 VDE-AR-N-4105 Ré&eau éectrique abasse tension d'Allemagne

2 NB/T 32004 Ré&eau dectrique abasse tension Golden Sun
de Chine

3 UTE C 15-712-1 (A) France méropolitaine, ré&seau dectrique &
basse tension

4 UTE C 15-712-1 (B) Ré&eau dectrique de France d'outre-mer (230
V 50 Hz)

5 UTE C 15-712-1 (C) Ré&eau dectrique de France d'outre-mer (230
V 60 Hz)

6 VDE 0126-1-1-BU Ré&eau dectrique abasse tension bulgare

7 VDE 0126-1-1-GR (A) Ré&eau dectrique abasse tension grec
continental

8 VDE 0126-1-1-GR (B) Ré&eau dectrique abasse tension grec
insulaire

9 G59-England Ré&eau dectrique 230V (1 > 16 A)
d'Angleterre

10 G59-Scotland Réeau Gectrique 240 V (I > 16 A) d'Ecosse

11 G83-England Ré&eau dectrique 230V (1< 16 A)
d'Angleterre

12 G83-Scotland Ré&eau dectrique 240V (1< 16 A)
d'Angleterre

13 CEI0-21 Italie, réseau ectrique abasse tension
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N° Code de réseau national/régional Description

14 EN50438-CZ Ré&eau dectrique abasse tension tchegue

15 RD1699/661 Espagne, réseau éectrique abasse tension

16 EN50438-NL Ré&eau dectrique abasse tension hollandais

17 C10/11 Ré&eau dectrique abasse tension belge

18 ASATTT Ré&eau dectrique abasse tension australien

19 IEC61727 Ré&eau dectrique abasse tension IEC61727
(50 Hz)

20 User-defined (50 Hz) Ré&ervé

21 User-defined (60 Hz) Ré&ervé

22 CEIO-16 Italie, réseau ectrique abasse tension

23 TAI-PEA Ré&eau dectrique abasse tension thailandais
(PEA)

24 TAI-MEA Ré&eau dectrique abasse tension thailandais
(MEA)

25 EN50438-TR Ré&eau dectrique abasse tension turc

26 Philippines Ré&eau dectrique abasse tension philippin

27 NRS-097-2-1 Ré&eau dectrique abasse tension sud-africain

28 KOREA Corée du Sud, réseau éectrique abasse tension

29 IEC61727-60Hz Ré&eau @ectrique abasse tension IEC61727
(60 Hz)

30 ANRE Roumanie, réseau éectrique abasse tension

31 EN50438_IE Irlande, réseau dectrique abasse tension

32 PO12.3 Espagne, ré&seau éectrique abasse tension

33 Egypt ETEC Ré&eau ectrigue amoyenne tension &yptien

34 CLC/TS50549_IE Irlande, réseau @ectrique abasse tension

35 Jordan-Transmission Jordanie, réseau dectrique abasse tension

36 NAMIBIA Ré&eau dectrique abasse tension namibien

37 ABNT NBR 16149 Brésil, réseau @ectrique abasse tension

38 SA_RPPs Ré&eau dectrique abasse tension sud-africain

39 INDIA Ré&eau dectrique abasse tension indien

40 ZAMBIA Ré&eau dectrique abasse tension zambien

41 Chile Ré&eau dectrique abasse tension chilien
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N° Code de réseau national/régional Description

42 Malaysian Ré&eau @ectrique abasse tension malaisien

43 KENYA_ETHIOPIA Ré&eaux dectriques abasse tension kenyan et
éhiopien

44 NIGERIA Ré&eau dectrique abasse tension nig&ian

45 DUBAI Ré&eau dectrique abasse tension duba’te

46 Northern Ireland Réeau dectrique abasse tension
nord-irlandais

47 Cameroon Ré&eau dectrique abasse tension camerounais

48 Jordan-Distribution Ré&eau éectrique de distribution
d'alimentation &abasse tension jordanien

49 LEBANON Ré&eau ectrique abasse tension libanais

50 TUNISIA Ré&eau dectrique abasse tension tunisien

51 AUSTRALIA-NER Ré&eau dectrique abasse tension standard
NER australien

52 SAUDI Ré&eau dectrique abasse tension saoudien

53 Israel Ré&eau dectrique abasse tension isradien

54 Chile-PMGD Ré&eau dectrique abasse tension PMGD
chilien

55 VDE-AR-N4120 HV Ré&eau dectrique abasse tension standard
VDE41200

56 CHINA-LV220/380 Ré&eau dectrique abasse tension chinois

57 Vietnam Ré&eau dectrique abasse tension vietnamien

58 TAIPOWER Ré&eau dectrique abasse tension de Taiwan

59 OMAN Ré&eau dectrique abasse tension d'Oman

60 KUWAIT Ré&eau dectrique abasse tension kowe’tien

61 BANGLADESH Ré&eau dectrique abasse tension bangladeshi

62 CHILE_NET_BILLING Ré&eau dectrique abasse tension NetBilling
chilien

63 BAHRAIN Ré&eau dectrique abasse tension bahre™ien

64 Fuel-Engine-Grid Ré&eau dectrique abasse tension hybride DG
(50 Hz)

65 Fuel-Engine-Grid-60Hz Ré&eau dectrique abasse tension hybride DG
(60 Hz)

66 ARGENTINA Ré&eau dectrique abasse tension argentin
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67 Mauritius Ré&eau @ectrique abasse tension mauricien

68 EN50438-SE Ré&eau dectrique abasse tension suélois
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B Définition des parametres de
programmation des contacts secs

Scénario 1: Smart Dongle Scénario de gestion de réseau

Conditions préalables

Connectez-vous al'application en tant qu'installateur. Le mot de passe initial est 00000a.
Utilisez ce mot de passe initial lors du premier allumage et changez-le immédiatement aprés
vous &re connecté Pour s&uriser votre compte, modifiez le mot de passe réuliéement et
retenez toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe, il
pourrait étre découvert par quelqu’un d’autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe
pendant une longue pé&iode, il pourrait &re voléou piraté Si vous perdez votre mot de passe,
VOUSs ne pouvez pas accesler avos appareils. Auquel cas, toute perte subie par l'installation
photovoltarjue reléve de la responsabilitéde l'utilisateur.

Procédure
Ftape 1 Ddinissez les paraméires de programmation des contacts secs.
(11 REMARQUE

Definissez Planification de contact sec sur auf to O et définissez Contrde de la puissance
active et Contrde de la puissance réactive.
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Figure B-1 Définition des parameétres de programmation des contacts secs

Paramétrage Expert Réglages du mode experl
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0.0000w 028
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Scénario 2 : SmartLogger1000A Scénario de gestion de réseau

Consultez le SmartLogger1000A User Manual. Vous pouvez également scanner le QR code
pour I'obtenir.
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Réglage des parametres de limitation
d'exportation

Scénario 1: Smart Dongle Scénario de gestion de réseau

Conditions préalables

Connectez-vous al'application en tant qu'installateur. Le mot de passe initial est 00000a.
Utilisez ce mot de passe initial lors du premier allumage et changez-le immédiatement aprés
vous &re connecté Pour s&uriser votre compte, modifiez le mot de passe réuliéement et
retenez toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe, il
pourrait &re désouvert par quelqu’un d’autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe
pendant une longue pé&iode, il pourrait &re voléou piraté Si vous perdez votre mot de passe,
VOUSs ne pouvez pas accesler avos appareils. Auquel cas, toute perte subie par l'installation
photovoltarjue reléve de la responsabilitéde l'utilisateur.

Procédure

Ré&lage des paraméres de limitation d'exportation.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 90



SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO0
Manuel d'utilisation

C Ré&lage des paraméres de limitation d'exportation

Figure C-1 Ré&lage des paramétres de limitation d'exportation

SUN2000-XXKTL-MO
At e .
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i) Dennées de performance

Maintenance périph.

() Ajouter/Supprimer un périphérique >

Contréle de I'énergie

N

| Point de contréle raccordé au réseau | 9)

>

@)‘

Point de contrdle raccorde
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I %) Contrale de I'energie

p

5
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Systéme dalarme

©) Act./Désact. lond.

L

Tableau C-1 Mode de contrde

Sest

Journal

) Rét. les param. par déf

?) Eff. données

Z) Démarrer la vérif. AFCI

> Mode de contrdle

Erat: Amét: arétindiqué avec puissance zér

:?,’ Ajustement du rendement énergétique total

( Redémarrer

Parametre

Description

llimité

Si ce paraméire est défini sur lllimité la
puissance de sortie du SUN2000L n'est pas
limitée. Le SUN2000 peut exporter sa
puissance nominale vers le ré&seau dectrique.

Connexion au
réseau avec
puissance
z&0

Contrdeur en
boucle fermé&

SDongle/SmartLog
ger

Onduleur

| Réglez ce paraméire sur
SDongle/SmartLogger lorsque le
SmartLogger1000A est connecté

I Si plusieurs onduleurs sont montés en
cascade, rglez ce paramére sur
SDongle/SmartLogger.

I S'il n'y a qu'un seul onduleur, ré&glez ce
paramétre sur Onduleur.

Mode de limitation

Alimentation totale

Alimentation
monophasee

| Si ce paramére est réglésur
Alimentation totale, il indique qu’il n’y a
pas de réroalimentation pour les trois
phases.

| Si ce paramére est r&glésur
Alimentation monophaseg, il indique
qu’il n’y a pas de réroalimentation pour
la phase avec la puissance maximale.

Pé&iode
d’ajustement de
baisse de puissance

Speifie l'intervalle le plus court pour un seul
ajustement d’anti-réroalimentation.
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Parameétre Description
Pé&iode de - Speifie le temps de déection des données de
protection compteur. Si le Dongle ne déecte aucune
maximale donnée de compteur dans le d&ai pré&lini,
le Dongle communiquera la valeur pré&€éfinie
de Limite de puissance active de sortie
pour s&uritéintéreé a I’onduleur pour la
protection.
Seuil de montée de | - Speifie le seuil pour augmenter la puissance
puissance de sortie de I’onduleur.
Dé&onnexiondela | e Déactiver Dans le scénario d’anti-ré&roalimentation de
communication & | o  Activer I'onduleur, si ce paramére est défini sur
s&uritéintégree Activer, l'onduleur dé&lassera en fonction du
pourcentage de réduction de la puissance
active lorsque la communication entre
I'onduleur et le Dongle est déeonnecté
pendant une pé&iode plus longue que Temps
de déection de la déonnexion de la
communication.
Temps de déection | - Speifie le temps pour la déermination de la
de la dé&onnexion deésonnexion de communication entre
de la I'onduleur solaire et le Dongle.
communication
Limite de puissance | - Speifie la valeur de déslassement de la
active de sortie puissance active de I’onduleur en
pour se€eurité pourcentage. Si le Dongle ne déecte aucune
intgrée donnée de compteur ou la communication
entre le Dongle et I'onduleur est dé&onnectee,
le Dongle fournira la valeur de réluction de
la puissance active de I’onduleur en
pourcentage.
Raccordement | Contrdeur en e SDongle/SmartLog | ® | Ré&lez ce paramére sur
au réseau avec | boucle fermée ger SDongle/SmartLogger lorsque le
puissance e Onduleur SmartLogger1000A est connecté
limitee (kW) e | Si plusieurs onduleurs sont montés en
cascade, rglez ce paramére sur
SDongle/SmartLogger.
e | S'iln'y aqu'un seul onduleur, réglez ce
paramétre sur Onduleur.
Mode de limitation | ¢ Alimentation totale | ® | Si ce paramétre est réglésur
e Alimentation Alimentation totale, il indique qu’iln’y a
monophasée pas de réroalimentation pour les trois
phases.
e | Si ce paraméire est réglésur
Alimentation monophaseg, il indique
qu’il n’y a pas de réroalimentation pour
la phase avec la puissance maximale.
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Parametre

Description

Capacitéde
I’installation
photovoltaue

Speifie la puissance active maximale totale
dans le scénario en cascade de lI'onduleur.

Puissance
maximale
d’alimentation du
réseau dectrique
(kW)

Spe&ifie la puissance maximale que
I'onduleur peut injecter dans le ré&eau
dectrique.

Pé&iode
d’ajustement de
baisse de puissance

Speifie l'intervalle le plus court pour un seul
ajustement d’anti-réroalimentation.

P&iode de
protection
maximale

Speifie le temps de déection des données de
compteur. Si le Dongle ne déecte aucune
donnée de compteur dans le d&ai pré&ldini,
le Dongle communiquera la valeur pré&€finie
de Limite de puissance active de sortie
pour seuritéintéree a I’onduleur pour la
protection.

Seuil de montee de

Speifie le seuil pour augmenter la puissance

puissance de sortie de I’onduleur.

Déonnexionde la | ¢ Désactiver Dans le scénario d’anti-réroalimentation de

communication & | ¢ Activer I'onduleur, si ce paramére est défini sur

s&uritéintégree Activer, l'onduleur dé&lassera en fonction du
pourcentage de réluction de la puissance
active lorsque la communication entre
I'onduleur et le Dongle est déeonnecté
pendant une pé&iode plus longue que Temps
de dé&ection de la déeonnexion de la
communication.

Temps de déection | - Speifie le temps pour la déermination de la

de la d&onnexion dé&onnexion de communication entre

de la I'onduleur solaire et le Dongle.

communication

Limite de puissance | - Speifie la valeur de dé&lassement de la

active de sortie puissance active de 1’onduleur en

pour se€eurité pourcentage. Si le Dongle ne déecte aucune

int&gree donnée de compteur ou la communication
entre le Dongle et I'onduleur est dé&onnectee,
le Dongle fournira la valeur de ré&luction de
la puissance active de I’onduleur en
pourcentage.
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Parameétre Description
Raccordement | Contrdeur en SDongle/SmartLog | ® | Ré&ylez ce paraméire sur
au réseau avec | boucle fermeée ger SDongle/SmartLogger lorsque le
puissance Onduleur SmartLogger1000A est connecté
limites (%) * | Si plusieurs onduleurs sont monté en
cascade, ré&glez ce paramétre sur
SDongle/SmartLogger.
e | S'iln'y aqu'un seul onduleur, rélez ce
paraméire sur Onduleur.
Mode de limitation Alimentation totale | ® | Sice paramétre est ré&lésur
Alimentation Alimentation totale, il indique qu’il n’y a
monophasée pas de réroalimentation pour les trois
phases.
® | Si ce paramére est rélésur
Alimentation monophaseg, il indique
qu’il n’y a pas de réroalimentation pour
la phase avec la puissance maximale.
Capacitéde Speifie la puissance active maximale totale
I’installation dans le scénario en cascade de I'onduleur.
photovolta'fue
Puissance Speifie la puissance maximale que
maximale I'onduleur peut injecter dans le ré&eau
d’alimentation du dectrique.
réseau dectrique
(%)
Pé&iode Speifie l'intervalle le plus court pour un seul
d’ajustement de ajustement d’anti-réroalimentation.
baisse de puissance
Pé&iode de Spe&ifie le temps de déection des données de
protection compteur. Si le Dongle ne déecte aucune
maximale donné& de compteur dans le ddai pré&ldini,
le Dongle communiquera la valeur pré&€inie
de Limite de puissance active de sortie
pour seuritéintéree a ’onduleur pour la
protection.
Seuil de montée de Speifie le seuil pour augmenter la puissance
puissance de sortie de I’onduleur.
Déeonnexion de la Désactiver Dans le scénario d’anti-réroalimentation de
communication & Activer I'onduleur, si ce paramére est défini sur
seuritéintgree Activer, l'onduleur déslassera en fonction du
pourcentage de résuction de la puissance
active lorsque la communication entre
I'onduleur et le Dongle est dé&onnecté
pendant une pé&iode plus longue que Temps
de déection de la déonnexion de la
communication.
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C Ré&lage des paraméres de limitation d'exportation

Parametre

Description

Temps de déection
de la dé&onnexion
de la
communication

Speifie le temps pour la déermination de la
déonnexion de communication entre
I'onduleur solaire et le Dongle.

Limite de puissance
active de sortie
pour séurité
intgreée

Speifie la valeur de déslassement de la
puissance active de I’onduleur en
pourcentage. Si le Dongle ne déecte aucune
donnée de compteur ou la communication
entre le Dongle et I'onduleur est dé&onnectee,
le Dongle fournira la valeur de ré&luction de
la puissance active de I’onduleur en
pourcentage.

Scénario 2 : SmartLogger1000A Scénario de gestion de réseau

Consultez le SmartLogger1000A User Manual. Vous pouvez €galement scanner le QR code

pour l'obtenir.
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Réglage des parametres Suppression de
I'augmentation de tension de la courbe Q-U

Scénario 1: Smart Dongle Scénario de gestion de réseau

Conditions préalables

Connectez-vous al'application en tant qu'installateur. Le mot de passe initial est 00000a.
Utilisez ce mot de passe initial lors du premier allumage et changez-le immédiatement aprés
vous &re connecté Pour s&uriser votre compte, modifiez le mot de passe réuliéement et
retenez toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe, il
pourrait &re désouvert par quelqu’un d’autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe
pendant une longue pé&iode, il pourrait &re voléou piraté Si vous perdez votre mot de passe,
VOUSs ne pouvez pas accesler avos appareils. Auquel cas, toute perte subie par l'installation
photovoltamjue reléve de la responsabilitéde l'utilisateur.

Procédure

Ftape 1 Réylez les paramétres de l'augmentation de tension de la courbe Q-U.
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Figure D-1 Reglage des paramétres suppression de l'augmentation de tension de la courbe Q-U
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Scénario 2 : SmartLogger1000A Scénario de gestion de réseau

Consultez le SmartLogger1000A User Manual. Vous pouvez également scanner le QR code
pour I'obtenir.

Edition 05 (11/12/2019) Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 97


https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100051428

SUN2000-(3KTL-10KTL)-MO0
Manuel d'utilisation E AFCI

E AFCI

Si des modules PV ou des cébles sont mal raccordés ou endommagés, des arcs dectriques
peuvent &re gén&&, ce qui pourrait provoquer un incendie. Les inverseurs Huawei
fournissent une déection d'arc pour assurer la séuritéet des biens maté&iels des utilisateurs.

Description de la fonction

Cette fonction est activés par défaut. Pour désactiver cette fonction, acc&lez al'é&ran Mise en
service de I’appareil sur I'application FusionSolar, puis séectionnez Paramérage >
Expert > Paramétres de fonction, et désactivez AFCI.

Pour plus de déails sur I'accés al'é&ran Mise en service de I’appareil, reportez-vous ala
section 6.3.3 Scénario 3 : L'application FusionSolar ne peut pas accé&ler alnternet.

Démarrer 'auto-contréle AFCI

Connectez-vous al'application FusionSolar en tant qu'installer. Sur I'é&ran Mise en service
de P’appareil, s@ectionnez Maintenance pé&iph. et touchez Démarrer la vé&ification AFCI.
Dans la boie de dialogue qui s'affiche, cliquez sur Confirmer.

(1 REMARQUE

Le mot de passe initial est 00000a. Utilisez ce mot de passe initial lors du premier allumage et
changez-le immediatement aprés vous &re connecté Pour s€euriser votre compte, modifiez le mot de
passe réguliéement et retenez toujours votre nouveau mot de passe. Si vous ne modifiez pas votre mot
de passe, il pourrait &re dégouvert par quelqu'un d'autre. Si vous ne modifiez pas votre mot de passe
pendant une longue pé&iode, il pourrait &re voléou piraté Si vous perdez votre mot de passe, vous ne
pouvez pas accedler avos appareils. Auquel cas, toute perte subie par l'installation photovoltajue reléve
de la responsabilitéde I'utilisateur.
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Figure E-1 Démarrer la véification AFCI

Maintenance périph.

(+) Ajouter/Supprimer un périphérique >
(1) MaN périph. >
(lf) Données de performance >
(&) Contréle de I'énergie >
(13) systeme dalarme >

(@) Act./Désact. l'ond.
Etat: Arrét: arrét indigué

(Z) Rét. les param. par déf.

Eff. données

(Z) Démarrer la vérif. AFCI

@ Ajustement du rendement énergétique total

:Z'I:] Redémarrer

Effacement des alarmes

La fonction AFCI peut causer un Panne arc CC, qui peut &re effacé&des trois manieres
suivantes :
®  Ouitil local de mise en service de l'application FusionSolar

Sur I'é&ran Mise en service de I’appareil, s@ectionnez Info. p&iph. > Gestion des
alarmes, et appuyez sur Suppr adroite de l'alarme.
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Figure E-2 Gestion des alarmes

Alarme d'historique
Liste alarmes(1) 4@

|D de périph: 8192

D d'alarme: 2002

D de cause: 1

Nom d'alarme: Panne arc CClalarme ADMC,
suppression manuelle requise)

Sévérité de l'alarme: Majeure
Heure de gén. de l'alarme: 29-oct.-2019 09:44:47
Cause possible

Le céble d'alimentation de la branche PV farme un
arc ou est mal connecté;

Recommandation : vérifiez que le cable
d'alimentation de la branche PV ne forme

et qu'il est bien connecté. Voici le
re les branches PV et les
‘alarme :

anches PV 1

ID02; Branches PV 2

Gestion des
alarmes

e  Application FusionSolar

Connectez-vous al'application FusionSolar, choisissez O&M > Alarme d'appareil, puis
touchez D&aut arc fault. Sur I'é&ran Déails de I'alarme qui s'affiche, appuyez sur
EFFACER.
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Figure E-3 Informations sur l'alarme

Détails de l'alarme

Nom de la centrale:

Gravité de I'alarme: Majeur

Statut de l'alarme: Effacé

ID d'alarme: 2002

|D de cause: 1

Nom de l'appareil :

Type d'appareil: Onduleur de la chaine intelligente
Heure locale:

Durée de génération:

Temps de récupération:

Détails de suggestion de gestion

Raison:

Le cable d'alimentation de la chaine PV forme un
arc ou est mal en contact

Traitement des observations

Recommandation : Vérifiez si le cable
d'alimentation de la chaine PV forme un arc et
bien en contact. Voici la mise en correspondance
entre les chaines PV et les |D de cause d'alarme
ID 1 : Chaines PV 1

EFFACER

e  Systame intelligent de gestion photovoltamjue FusionSolar

Connectez-vous ahttps://intl.fusionsolar.huawei.com, séectionnez O&M Intelligente >
Alarme d'appareil, s@ectionnez D&aut arc fault et cliquez sur Effacer.

Figure E-4 Alarme d'appareil

e agpared

JEESSy ey
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Sigles et abréviations

A

ACDU Alternating Current Distribution Unit, Unité
de distribution de courant alternatif

C

CCo Central Controller, Coordinateur central

H

HVRT High Voltage Ride-through, High voltage
ride-through

L

LED Light Emitting Diode, Diode
éectroluminescente

LVRT Low Voltage Ride-through, Low voltage
ride-through

M

MPP Maximum Power Point, Point de puissance
maximale

MPPT Maximum Power Point Tracking, Suivi du
point de puissance maximale

P

PV Photovoltafjue
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RCD Residual Current Device, Appareil de
courant ré&iduel

W

WEEE (DEEE en franaais) Waste Electrical and Electronic Equipment,
Directive sur les déghets d'éjuipements
dectriques et éectroniques
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